Angebotstext 2  - mit Gewährleistungsausschluss / Briefkopf / Ansprechpartner
Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Fenstertausch – Angebot Nr./Datum/Bezeichnung
Sehr geehrte/r Anrede,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachstehend unser Angebot zur Lieferung sowie zum Einbau neuer Fenster und Fenstertüren.

Holzfenster und Fenstertüren nach DIN 68121 IV 66 – 78 – 2

(66 mm Profildicke, 78 mm Ansichtsbreite, 2 Dichtungsprofile)

· Holzart: Dark Red Meranti oder ähnlich, Rohdichte mind. 450 kg/m3, 3-schichtig verleimt, mit durchgehenden Decklagen, Güteklasse mind. J 10 und besser (nach DIN EN 942)

· Dichtungsprofile: 1. Dichtung im Mittelfalz plus 2. Dichtung im Flügelüberschlag für 

erhöhten Schallschutz sowie zur Vermeidung von Feuchtebildung im Fensterfalz

· Lackierung: grundiert im Tauchverfahren, zweimal weiß gespritzt 

· Regenschiene: weiß, pulverbeschichtetes Aluminium, mit Stockabdeckung für erhöhte 

Witterungsbeständigkeit des unteren Rahmens

· 2-Scheiben-Isolierverglasung: edelgasgefüllt, mit Wärmeschutzbeschichtung,

Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,2 W/m2K (nach DIN EN 673)

Gesamtenergiedurchlässigkeit g = 63 % (nach EN 410)

Schalldämmung der Verglasung Rw = 31 dB (nach DIN EN 20140-3/DIN 52210-3)

· Beschläge: Ein-Hand-Dreh-Kippbeschlag, mit Aushebelschutz und Grundsicherheit 

gegen Einbruchversuch, Oberfläche silberfarben

· Wärmedurchgangskoeffizient bezogen auf eine Normgröße von 1,23 m x 1,48 m:

gesamtes Fenster Uw Nennwert = 1,4 W/m2K = Uw, BW Bemessungswert

Zusätzliche Ausstattungsmerkmale und Leistungen (optional)

Die beschriebenen Bauelemente werden Ihnen in einer bewährten und hochwertigen Grundausführung angeboten. Falls gewünscht, liefern wir Ihnen auch gerne umfangreiche Komfort- und Sonderausstattungspakete wie z. B. neue Innen- und Außen-Fensterbänke, Leibungsfutter mit Zierbekleidungen, Zierhülsen für sichtbare Beschlagteile, Sonderfarbtöne, vielfältige Holzarten, hochwärmedämmende Gläser, Sonnen- und Insektenschutz, Rollläden, elektromotorisch betätigte sowie verstärkte einbruchhemmende Beschläge. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Fenstern haben, ist auch eine regelmäßigen Wartung durch unseren Kundendienst möglich – bitte sprechen Sie uns an! Gegebenenfalls anfallende Verputz-, Maler- oder Tapezierarbeiten werden gerne von uns übernommen und nach Aufwand mit Ihnen abgerechnet. Unser aktueller Stundenverrechnungssatz für zusätzliche Baustellenarbeiten beträgt Euro Betrag (netto, plus Material). 

Wichtige Hinweise

Leider finden wir die beim Aufmaß vorgefundene Situation in keiner einschlägigen Norm oder Richtlinie beschrieben und können deswegen im Augenblick die bauphysikalische Rahmenbedingungen nicht eindeutig beurteilen. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) fordert aber, Wärmebrücken soweit wie möglich zu reduzieren, um einerseits Energie einzusparen und um andererseits Feuchteschäden durch Tauwasser an kalten Oberflächen zu vermeiden – beide Aspekte erhöhen später den Komfort für die Bewohner! Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die folgenden Punkte:

· Zur Beurteilung der vorgefundenen Einbausituation hinsichtlich der Oberflächentemperaturen und Wärmebrücken sowie der Tauwasser- und Schimmelpilz-freiheit im Bauanschlussbereich sind sog. Isothermenberechnungen notwendig, die wir Ihnen mit der entsprechenden Position im folgenden Leistungsverzeichnis gerne anbieten. 

· Falls sich aus diesen Berechnungen die Notwendigkeit von zusätzlichen Dämm- oder Abdichtungsmaßnahmen ergibt, werden wir auch diese selbstverständlich gerne anbieten und ausführen. Sollten Sie die obigen Berechnungen und die ggf. erforderlichen Maßnahmen nicht beauftragen, weisen wir schon jetzt vorsorglich darauf hin, dass wir für die Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit keine Gewähr übernehmen können.

Leistungsverzeichnis zum Angebot Nummer vom Datum
	Pos.
	Menge

Einheit
	Angebotene Leistungen
	Einheits-preis
	Gesamt-preis

	1
	Zahl Stk
	Holzfenster gemäß den Vorbemerkungen liefern:

mm Breite x mm Höhe
	Betrag
	Betrag

	1.1
	Zahl Stk
	Befestigung

gewählte Befestigungsmittel
	Betrag
	Betrag

	1.2
	Zahl lfm
	Abdichtung innen bis max. 20 mm Fugenbreite

gewähltes Abdichtungssystem
	Betrag
	Betrag

	1.3
	Zahl lfm
	Abdichtung außen bis max. 20 mm Fugenbreite

gewähltes Abdichtungssystem
	Betrag
	Betrag

	1.4
	Zahl lfm
	Wärmedämmung bis max. 40 mm Fugenbreite

gewähltes Dämmmaterial
	Betrag
	Betrag

	1.5
	Zahl lfm
	3-seitige Verleistung auf der Raumseite 

bis max. mm Breite und max. mm Dicke Holzprofil
	Betrag
	Betrag

	1.6
	Zahl qm
	Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Fenster

Holz / Kunststoff / Aluminium
	Betrag
	Betrag

	1.7
	Zahl Stk
	Isothermenberechnung 

für oberen / unteren / seitlichen Anschluss
	Betrag
	Betrag

	
	
	Angebotsendsumme netto Euro
	Betrag
	Betrag

	
	
	zzgl. 19 % Mehrwertsteuer Euro
	Betrag
	Betrag

	
	
	Angebotsendsumme brutto Euro
	Betrag
	Betrag


Preisbindung: Frist Tage ab Datum dieses Angebots

Lieferzeit: Frist Tage nach Auftragseingang

Abnahme und Teilabnahme: auf Verlangen des Auftragnehmers

Gewährleistung / Recht auf Mängelansprüche: 4 Jahre (nach VOB)

Zahlung: sofort nach Rechnungslegung

Die sonstigen vertraglichen Bedingungen entnehmen Sie bitte unseren umseitig abgedruckten, bundesweit gültigen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen des holz- und kunststoff-verarbeitenden Handwerks". Die VOB/B haben wir zu Ihrer Kenntnisnahme beigefügt.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und dürfen Ihnen schon jetzt eine hochwertige Verarbeitung, eine saubere Montage sowie die Berücksichtigung aktueller Normen und Regeln zusichern.

Mit freundlichen Grüßen



VOB/B anerkannt und Auftrag erteilt:

Name/Datum/Unterschrift/Firmenbezeichnung
(Name, Datum, Unterschrift Auftraggeber)

Anlage: VOB/B


















































































