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Kurzzeichen Aullenfligel Innenitdgel nach
das Profils Mindastdicke ) Nenndicks Mindestdicke ") | Nenndicke Abschnitt
OV 32/44 30 32 42 44 345
DV 44744 42 44 42 44 347
DV 36/56 34 | 3g 54 | 56 3458
) Mindesidicke (= unteres Granzmat)

3 Mafe, Bezeichnung

Die in der Norm angegebenen MaBe sind Mindestmafe,

> Einfachfenster die nicht mehr unterschritten werden durfen.
Tabelle 1. Einfachfenster
K:egz ;:gglesn Miﬁiﬁ?ﬁ%’n‘? L Nenndicke Abns?:‘l:"l:iﬂ
IV S6 55 56 34.1
v 63 62 63 342
vV 68 66 68 343
v78 76 78 344
v a2 90 92 3435
7 Mindestdicke (= unteres Granzmaf)
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Institut {ir Fenstertechnik e. V., Rosenheim

Lamellierung von Profilen
fur Holzfenster

1. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fur die Herstellung und Beurteilung
tamellierter Querschnitte fir Holzfenster. Sie legt die Anfor-
derungen an die Einzelmaterialien und die Herstellung fest.

2. Holzart und Holzqualitit
2.1 Decklagen

Fir die Anforderung an die Holzqualilat und die Auswahi
geeigneter Holzarten gilt

DIN 68 360 Teil 1 Holz fir Tischierarbeiten; Gitebedin-
gungen bei AuBBenanwendung.

2.2 Mittellagen

Die Mittellagen missen entweder aus vollen Querschnitten
bestehen oder, wenn sie aus Teilquerschnitten bestehen,
verleimt sein, Bei LangsstdBen ist eine Verbindung durch
Keilzinken notwendig.

3. Aufbau der Querschnitte und Ricke der Lamellen

Die Querschnitte miissen symmetrisch aufgebaut sein. Ein
Querschnitt sollte mindestens aus drei Lamellen bestehen;
Ausnahmen sind nur bei horizontalen Quersticken von
Blendrahmen vertretbar. Die Dicke der Lamellen solite
15 mm nicht unterschreiten, damit die Leimfugen im Faiz
liegen und somit nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt
sind.,

4. Feuchtigkeitsgehait des Holzes

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes muf im Bereich van
13 £ 2 % liegen. Innerhalb eines einzelnen Querschnittes
darf die Feuchtigkeilsdifferenz zwischen den einzelnen
Lamelten nichtgréBer als 2 % sein. Der Feuchtigkeitsgehait
des Holzes kann mit einem elektrischen Gerat bestimmt

werden. Die Messung ist mit Einschlagelektroden durchzu-
fuhren,
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5. Klebstoffe und Lage der Leimfugen zur Bewitterung

Als Klebstoffe diirffen nur solche verwendet werden, die
nach DIN 68 602 in die Gruppe B4 eingestuft sind. Bei Holz-
arten mit Inhaltsstoffen, wie z. B. Teak und Meranti, ist die
Eignung des Klebstoffes durch zusitzliche Untersuchun-
gen zu prifen.

Die Leimfugen missen so liegen, daf sie nicht der direkten
Bewitterung ausgesetzt sind.

6. Herstellung und Lagerung der Prcben

Bei der Herstellung und Lagerung der Proben sind folgende
Punkte zu beachten:

~ Die Temperatur eines Leimraumes und die Holztempe-
ratur midssen zum Zeitpunkt der Verleimung 15°C bis
20°C betragen. Bei héheren Temperaturen st auf die’
Veranderungen der Topfzeit und der offenen Zeit zu
achten.

— Der Leimraum sollte von den Gbrigen Maschinenraumen
getrennt sein, damit eine Verunreinigung der Leimfliche
vermieden wird.

— Die Verklebung muf3 innerhaib von 24 Slunden nach
dem Hobeln der zu verieimenden Fléche edolgen. Bei
inhaitsstoffreichen Holzarten, zu denen auch die Kiefer
zu zahlen ist, muB diese Zwischenzeit unter Umstinden
erheblich verringert werden.

~ DerKlebstoff muf beider Verleimung seitlich austreten.

— Bei der Anwendung der Leime sind die Angaben der
Leimherstaller bezuglich der Topizeit, der offenen Zeit,
der Preflzeit und des PreBdruckes zu beachten. Der
PreBdruck muf auf die Holzart und den Klebstof abge-
stimmt sein,

— Zum Spannungs- und Feuchtigkeitsausgleich sind die
Kanteln vor der weiteren Bearbeitung mindestens 2 bis 3
Tage in einem temperierten Raum zu lagem,



Institut f(ir Betriebs- und Arbeitstechnik
des Tischlerhandwerks

-w Walderseeslr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (0611} 627075-15

Einbruchschutz
Normung

Anforderungen
Klassifizierung
Kennzeichnung

Statische
Prafung

Prufung

Werkzeug-
prafung

!

DIN 18 103
Nov. 1983

'

DINV 18 054
Sept. 1989

;

DINV 18 054
Dez. 1991

{

DINV 18 103
Marz 1992

Manuskript
DIN 18 660
Jan, - Marz '95

Manuskript
DIN 18 661
Jan. - Marz '95

Manuskript
DIN 18 662
Jan. — Marz '95

Manuskrigt
DIN 13 BE3
Jan. - M&z '95

v

Entwicklung der Normung.

Gegeniiberstellung der Wider -

standsklassen nach dem Entwurf ENV 1627

und DINV 18103/DINV 18 054.

M kb L
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Widerstands-

klassen nach

dem Entwurf
ENV 1627

MutmaBIiche'Arbeitsweise des Téters

Widerstan:s-
klassen neen
DIN V 18 1€3/
DIN'V 18 (24

Der Geiegenheitstater versucht, das verschlossene
und verriegelte Bauteil durch den Einsatz koérperli-
cher Gewalt zu Oberwinden: Gegentreten, Gegen-
springen, Schulterwurf, Hochschieben, Herausrei-
Ren 0.4,

Der Gelegenheitstater versucht, zusatzlich mit ein-
fachen Werkzeugen wie z. B. Schraubendreher,
Zange und Kelle, das verschlossene und verriegelte
Bauteil aufzubrechen. '

0/1

Der Tédter versucht, zusatziich mit einem zweiten
Schraubendreher und einem Kuhful das_verschlos-
sene und verriegeite Bauteil aufzubrechen,

Der erfahrene Tater setzt zusatzlich Sage- und
Schlagwerkzeuge - z. B, Schlagaxt, Stemnmeisen,
Hammer und MeiBel — sowie eine Akku-Bohrma-
schine ein.

Der erfahrene Tater setzt zusitzlich Elektrowerk-
Zeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Sabeisa-
ge und Winkelschleifer mit einem max. Scheiben-
durchmesser von 125 mm ein.

Der erfahrene Tater setzt zusatzlich Elektrowerk-
zeuge wie z. B. Bohrmachine, Stich- oder Sabelsa-
ge und Winkelschleifer mit einem max, Scheiben-
durchmesser von 230 mm ein.

Gegeniiberstellung der Wider -

standsklassen nach dem Entwurf ENV 1627
und DINV 18103/DIN V 18 054.
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Institut fur Betriebs- und Arbeitstechnik Einbruchh d
des Tischlerhandwerks HISLrZUIC: einm?l"}KezS
Walderseestr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (0511) 26275-76 -renster

Fur die Firma Nickel Bauelemente GmbH & Co0.KG
Heinrich-Heine-StraBe (Gewerbegebiet)

02943 WeiBwasser

prifte das Prifzentrum der ROTO FRANK AG unter der Profnummer

PN 130 00038

ein einfliogeliges Drehkippfenster DK-R mit der Produkibezeichnung Nickel-Fenster
Standardprofil WK 2 auf seine einbruchhemmenden Eigenschaften.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: SchilieBselte
AuBenabmessungen !): 1220 mm x 1445 mm
Profilsystem: IV 68/78
Rahmenmaterial: Holz Meranti
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschlag: ROTO - Sicherheitsbeschiag
Ceniro 101 E 5 {12/18-9)
Verglasung: iSO iplus R ipasafe A3
Dicke 26 mm (ohne Vorlegeband)
Prafdatum: 22. September 1999
zugelassene weitere sind zuldssig, sofern eine gesonderte
AusfUhrungsvarianten: gutachtliche Stellungnahme vorliegt

1) Gemal DIN V ENV 1627-1630 {April 1999) sind folgende Abweichungen von der gepiafien GroRe ohne gutachiliche
Stellungnahme zulassig: &) in der Breite +10%; -20%, b) in der Hohe +10%; -20 %, c} die Eckabstande zwischen den
Ecken und den auBeren Verriegelungspunkien dirfen nichl vergroBert werden. d) der maximale Absland zwischen den
Verriegelungspunkien darf nicht groder werden, als bei der gepriafien Grofle.

Die Anforderungen an ein einbruchhemmendes Fenster nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfullt.
Das Fenster hat die Prifung erfoigreich bestanden!

Dieses Priifzeugnis darf nur in ungekirzter Fassung fir Werbezwecke veréffentiicht werden.

Anlage und Gegenstand dieses Priifzeugnisses ist die Montageanleitung.

Lelnfelden, den 22. September 1999

Laborieitung % @'ﬁ
) /
® | RS e
@ ROTO FRANK AG =2
Akkreditiertes Prufzentrum DAP-P-03,264-00-98-00 123



Anderunggn. QIE CEIN LECONISCrEN +OMsCOniL Qinen, DENWen mit uliy yul.

StahlrchmenauBenmaB 1294 breit

Stahlrahmen — InnenmaB 1214 breit

N Bohrung ¢ 10mm

frontal durchgebohrt
\\ Fligelrchmen mit Glosleisten

N

N\ \ Blendrahmen

N Distanzklotz 5 - 10 mm
Mm Bereich der Verschraubung

StahlrahmenauBenmaB 1544 hoch
Stahlrahmen — InnenmaB 1464 hoch

@ Stahlrahmen
| (Vierkantrohr 80x40x3)
|~

400 - max. 600 4L 400 — max. 600 | 150

© MNickel Houelemente LmbH & Lo, Kb

1] umloufende Bohrungen =
$ 6,2 mm zur Aufnchme =
der Befestigungsschrauben |
S
-.\\ -t
| - 2l
| l |
150 | 400 - max. 600 | 400 — mox. 600 J. 150
MaoBe des Priiffensters:
BlendrahmenauBenmaB 1200 mm x 1450 mm
FligelauBenmaB 1118 mm x 1344 mm
FliigelfalzmaB 1082 mm x 1308 mm
Zeichnung Nr. 1. IV 68 Standardprofil mit Dichtung im Blendrahmen MaBstab
INNINANSICHT ~~ Ansichtszeichnung Priffenster mit Haltekostruktion 1:10
NICKEL BAUELEMENTE GmbH & Co. KG Profityp wk2_prf.dwg | Gezeichnet
WEISSWASSER Regenschutzschiene | 13.09.1999 A. Robel




Bnderungen. die dem technischen Fortschrtt dienen. behallen wir uns vor.

© MNickel Bauelemente GmbH & Co. KB
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Zeichnung Nr. 2. IV 68 Standardprofil mit Dichtung im Blendrahmen MaBstab
Fliigelanschlag am Blendrahmen (seitiich — oben entsprechend) 1:1
NICKEL BAUELFMENTE GmbH & Co. KG|  Profiltyp wk2_prf.owg | Gezeichnet
WEISSWASSER Regenschutzschiene | 13.09.1999 A. Robel
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Die europdische Produktnorm fiir Fenster und AuBlentiiren

Europa hélt mit Riesenschritten Einzug auch in den Fensterbereich: Im Jahr 2000 die
Normen zur Dichtheit, zum Jahresbeginn 2002 der Euro und mit Ausgabedatum Februar
2002 der Entwurf DIN EN 14 351 ,Fenster und Auftentiiren — Produkinorm”. Das Erscheinen
dieses Regelwerks war zu diesem Zeitpunkt in der Tat fiir viele eine Uberraschung. Noch bei
den Rosenheimer Fenstertagen im Oktober 2001 war namlich von einem Termin um das
Jahr 2004 die Rede gewesen. Sehr wesentlich zu der jetzt erfolgten Vertffentlichung war
eine Initiative des europdischen Fensterverbandes eurowindoor mit Sitz in Frankfurt/Main
gewesen. Dieser Industrieverband hatte wegen des schieppenden Fortgangs der ganzen
Sache die Produktnorm als Verbandsnorm herausbringen wollen.

Produktnormen sind ein zentrales Mittel, um das in den 80er Jahren mit der
Bauproduktenrichtlinie auf den Weg gebrachte politische Ziel eines einheitlichen
Binnenmarktes mit freiem Waren- und Dienstleistungsverkehr zu schaffen. Als ,Ausweis” fiir.
die unbeschrankte Handelbarkeit soll das CE-Zeichen dienen, welches die Ubereinstimmung
mit der Produktnorm bestatigen soll. In Deutschland hat man im Vorgriff auf diese
Regelungen im Jahr 1995 das U-Zeichen — manche Stimmen sagen in einem
,vorauseilenden Gehorsam" — eingefuhrt, um fir eine sehr grofte Zahl von Bauprodukten die
Ubereinstimmung mit in der Bauregelliste aufgefihrten Technischen Regeln zu bestatigen.
Leider ist es zum gegenwartigen Kenntnisstand nicht gesichert, dass mit der Notwendigkeit
der CE-Kennzeichnung diejenige fiir das U-Zeichen wieder wegfalit.

Kennzeichnend fiir eine Produktnorm ist, dass sie material-unabhangig kennzeichnende
Leistungseigenschaften fir die in ihrem Geltungsbereich genannten Bauteile festlegt. Dabei
wird in sehr ausfihrlichem MaRl auf andere Anforderungs- und Klassifizierungsnormen, auf
Priif- und Berechnungsnormen und auf Stoffnormen als ,mitgeltende Normen® hingewiesen.
Zusatzlich werden Vorgaben fir den Konformitdtsnachweis und die Woerkseigene
Produktionskontrolle gemacht. In der Regel liegt einer Europaischen Produktnorm ein
Mandat der EU-Kommission zu Grunde; im Fall Fenster und AuRentiiren handelt es sich um
das Mandat M 101. In Produktnormen kénnen aber neben den mandatierten (als einer Art
bauaufsichtlich geforderter) Eigenschaften auch nicht mandatierte (als freiwillig zu
erbringende bzw. vereinbarte) Leistungsmerkmale beschrieben werden.

Geltungsbereich der Produkinorm Fenster und Aufientiren

Der Geltungsbereich dieser Produkt- , also Grundlangennorm, umfafit:

- Fenster und Fenstertiiren, die feststehend, 6éffenbar, komplett oder teilweise verglast oder
mit nicht-transparenten Fullungen ausgestattet sind einschlieflich der zugehorigen
Beschlage und eventueller zusatzlicher Abschllsse.

- Komplette Haustiiren fiir senkrechte Wand-Offnungen, die ein- oder mehrfliigelig, ganz
oder teilweise verglast oder chne Verglasung sind, einschlieflich der zugehorigen
Beschlage und eventueller zusatzlicher Abschlisse.

- Anordnungen von mehreren derartigen Elementen.

In dem Geltungsbereich wird klar ausgesagt, dass die in Rede stehenden Bauteile nicht als

konstruktiv tragende Elemente zu betrachten sind.

In Fachkreisen hat sich zwischenzeitlich eine klare Definition und Trennung zwischen den
Begriffen ,Fenster* und ,Fassade" herausgebildet: Ein Fenster ist demnach ein in eine
Wandéffnung zwischen zwei Geschossen eingebautes Element, bestehend aus
Fensterrahmen mit Glas oder sonstigen Fillungen. Eine Fassade ist dagegen ein
geschosshoch oder geschossiibergreifend vorgehéngtes Bauteil.
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Eine Aulentiir ist eine Tur, die das Innen- vom AuRenklima abschlieftt und als Hauptzweck
dem sicheren Durchgang {von Fugéngern) dient.

Die Produktnorm enthait zunéchst Verweise auf nahezu 100 mitgeltende Normen, von denen
eine ganze Reihe fertiggestelll ist, aber sehr viele auch noch in dem Entwurfsstadium sich
befinden. Jedenfalls muss sich die Branche auf ein sehr umfangreiches neues Regelwerk
einstellen.

Leistungseigenschaften
Anmerkung:

Der fribher in diesem Zusammenhang sehr haufig gebrauchte Begriff ,Anforderungen"
(anstelle von ,Leistungseigenschaften") ist nicht (mehr) zutreffend und sollte vermieden
werden. Es ist namlich in der Tat so, dass die europaischen Normen zunichst neutral und
wertfrei Bauteil-Eigenschaften als Leistungsmerkmale auffihren und dabei meist noch
verschiedene Klassen bilden, aber keine Einsatz-Vorgaben fir diese Merkmale und Klassen
enthalten. Diese milssen vielmehr als objektbezogene Vorgaben von der Bauplanungsseite
her vorgegeben werden. In dem Vergleich, bzw. dem in Ubereinstimmung-Bringen der
Bauteileigenschaften mit den objektbezogenen Forderungen wird die Bauteileignung fir ein
bestimmtes Bauprodukt festgestelit. _

Die Leistungseigenschaften selbst, es sind fliir Fenster 24 und fur Auentiiren 28, sind mit
Bezug auf Prif-, Klassifizierungs- und Materialnormen jeweils kurz beschrieben. Dabei wird
in der Produktnorm mehrmals klargestelit, dass eine bestimmte Leistungseigenschaft nur
dann zu erfillen und anzugeben ist, wenn dies durch das objektbezogene
Leistungsverzeichnis verlangt wird, bzw. wenn der Hersteller zu dieser Eigenschaft eine
Angabe machen und sie anbieten will. Hinzu kommt, da ja Produktnormen europaweit
gelten, aber das Anforderungsniveau und die Baugewohnheiten in den einzelnen Regionen
sehr unterschiedlich sind, dass fir die einzelnen Merkmale bis zu 10 Klassen angegeben
sind. Dabei muss das jeweilige Land Vorgaben dazu machen, welche Klassen tiberhaupt in
Frage kommen und der Ausschreibende muss die von im bendtigte Mindest-Klassifizierung
im LV vorgeben,.

Die Produktnorm enthalt nun fiilr Fenster und fir AuRentiiren zwei getrennte Tabellen mit den
Leistungsmerkmalen und den Klassen und unterscheidet dabei nochmals in die Bereiche
~mandatierte Eigenschaften" bzw. nicht mandatierte Eigenschaften. Da die Tabellen firr diese
Darstellung hier zu umfangreich sind, wurde eine Auswahl der wichtigsten, d.h. am
haufigsten vorkommenden und benétigten Merkmale als Auszug gebildet und nachfolgend
dargestellt;

CE-Kennzeichnung
Als auflerer Nachweis der Ubereinstimmung mit der Produktnorm sind - nach deren
Vorliegen und Gilltigkeit - die Fenster und Haustiiren selbst oder entsprechende
Begleitpapiere zwingend mit folgenden Merkmalen durch den Hersteller zu kennzeichnen,
bzw. sind die entsprechenden Angaben zu machen:
- CE-Zeichen

- Herstellungsjahr .
- Bezug auf die Produktnorm Fenster und Auflentlren; falls notwendig: vorgesehene

Anwendung
- Angabe der mandatierten Eigenschaften; soweit diese auftragsbezogen gefordert.

Freiwillig und klar von den mandatierten Eigenschaften getrennt kénnen vom Hersteller

erganzend nicht mandatierte Eigenschaften in dem Zusammenhang mit der CE-
Kennzeichnung angegeben werden.
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Tabelle 1.A — Klassifizierung der mandatierten Eigenschaften fiir Fenster (Auswabhl)

Nr. | Ab- | Eigenschaft/ Klasse/
schn | Werl/Dimension KlassifizterungWert festgel.
_ Wert
1 |42 , | npd 1 2 3 4 5 E
Prufdruck F"l (Pa) {400} {800) {1200) {1600) {2000) {>2000)
2 Rahmendurch- npd A B G
(s1/150) {<17200) (<1/300)
8 |45 | npa
: 1A 2A JA 4A 5A 6A 7A 8A 9A E
RIS EN {0} {50y | (100) | (150) | (200) | ¥250) } (300) | {450} (600) |(>600)
9 Geschaizt B)|npd | 1B | 2B 3B 4B 5B 6B | 7B
Prﬁ_fdn_l_ck {Pa) © | (50 | (100) | (150) } {200) | (250) | {300)
10 [4.7.1 [Stoitestigkeltsiizz
190 450 1200
12 |48
Bewerteles Festgelegte Wetrte
Schallddmmmai
Re(C. Cu) (dB)
13 [4.91 'Wﬂnnes‘éﬁulz]f"} i
U, (W/im?K) Fesigelegter Wert
14 |49.2 |StaRling
B3 :
-schaftenigiiraisdy
Sonnenschutz- npd Fesigelegler Wert
faktor g
15 Uchliransmis- npd Feslgelegier Wert
sionsgrad TV
16 14.9.3 1 2 3 4
Max. Prnrdruck (Pa) {150) {200) (600) {600)
Tabelle 1.B — Klassifizierung der nicht-mandatierten Eigenschaften fiir Fenster
(Auswabhl)
17 |44 '~Ead:e°rihﬁ‘g"s|(faft °+| npd 1 2
18 7 % npd 1 2 a 4
20 ¥l npd FB1 FB2 FB3 FB4 FBS FB6 FB7 FSG
23
npd 5.000 10.000 20.000
24 :
Widerstandsklasse npd 4 2 3 4 5 6
ANMERKUNG 1 npd  keine Lelstung emittelt (no performance detemined)
ANMERKUNG 2 Die Zahtenangaben in Klammem dienen der information.
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Weitere Anforderungen in der Produktnorm

Handhabung, Einbau, Instandhaltung und Wartung

Der Hersteller von Fenstern und Haustiiren muss Informationen zum vorgesehenen Verwen-
dungszweck, zur Lagerung, zu Transport und Montage (falls er nicht selbst montiert), zur
Instandhaltung, Reinigung und Benutzer-Unlerweisung (Gebrauchsanweisung) bereithalten.

Konformititsbewertung

Hiermit wird das Verfahren zur Sicherstellung der Ubereinstimmung der hergesteliten
Fenster und Aufentiren mit dieser Produktnorm geregelt. Im Rahmen des
Konformitatsnachweises (Ubereinstimmungsnachweises) hat der Hersteller - entsprechend
in dem zu Grunde liegenden Mandat verlangten ,Level 3“- eine Erstprifung der
relevanten/geforderten Eigenschaften durch eine zugelassene Stelle durchfithren zu lassen.
Die Ermittlung von Eigenschaften durch Berechnungen, 'zu der auch die Anwendung von
Ablesetabellen gehort, darf vom Hersteller selbst durchgefihrt werden. Handeit es sich aber
um einzelgefertigte oder um nicht-seriengefertigte Produkte, kann nach dem dann
zutreffenden ,Konformitats-Level 4* eine beliebige Prifstelle fur die Erst-Prifung
eingeschaltet werden.

Der Hersteller muss eine werkseigene Produktionskontrolle als ein System nachweisen, das
die Ubereinstimmung der Produkt-Eigenschaften mit der Norm sicherstellt. Er kann dies in
eigener Verantwortung - in Abhangigkeit von dem Produkt und den Fertigungsbedingungen -
tun. Er hat einen Verantwortlichen zu benennen und geeignetes Personal und Prifungs-
Ausriistung bereitzustellen. Fur Hersteller, die ein Qualitatsmanagement-System nach EN
ISO 8000:2000 ,Qualitatsmanagement-Systeme* betreiben, sind dadurch die Anforderungen
an die werkseigene Produktionskontrolle erfullt,

Anmerkung: In dem Bereich der werkseigenen Produktionskontrolle hat der Hersteller von
Bauteilen zwar die Pflicht, Strukturen, Verantwortlichkeiten und Ablaufe im Betrieb schriftlich
zu beschreiben, bei der konkreten Umsetzung hat er bej dem hier vorgesehen
Konformitatsnachweissystem aber sehr weitgehende Gestaltungsfreiheit. Letztlich steht er in
der Verantwortung dafiir, dass seine Produkte die geforderten und zugesicherten Merkmale
auch enthalten.

Kennzeichnung und Verpackung

Zur (freien) Handelbarkeit muss der Hersteller ausreichende Informationen zur
Riickverfolgbarkeit auf dem Produkt selbst oder in Begleitpapieren angeben, die die
Verbindung zwischen Produkt, Hersteller und der Produktion herstellen, ebenso die
Produktionsmerkmale, Handhabungs- und Wartungshinweise. Die entsprechenden
Informationen dirfen auf dem Produkt selbst und/oder in den Begleitpapieren aufgefiihrt
sein.

Anhdnge in der Produktnorm Fenster und Aulentiiren

In einer groflen Anzahl von Europa-Normen, insbesondere in allen bisher bearbeiteten
Produktnormen, gibt es Anhange, die normativen oder - alternativ - informativen Charakter
haben kénnen. Wihrend ein informativer Anhang weitergehende Erlauterungen zu Vorgaben
und Beschreibungen zu eigentlichen Normentexten enthalten, also keine neuen genormten
Tatbestande beschreiben, ist gerade dieses bei .normativen® Anhéngen der Fall. Mit
letzteren wird — meist zu einem spezielien Teil-Thema — eine Aussage mit gleicher Guitigkeit
und Verbindlichkeit wie der eigentliche Normentext beschrieben.

Die Produktnorm Fenster und AuRentiren enthait solche Anh&nge z.B. zu Beispielen fir
Zusammengesetzte Elemente, zur Ermittlung der akustischen Eigenschaften von Fenstern,
zu Vorgehensweisen bei der Ermittlung der Eigenschaften und zu Abschnitten in der Norm,
welche die wesentlichen Anforderungen oder andere Vorgaben der EU-
Bauproduktenrichtlinie, insbesondere auch die Kennzeichnung der Produkte, betreffen.

DipI.-Wi.lng. Reiner Oberacker, Leiter der Technischen Beratung im Fachverband Glas
Fenster Fassade Baden-Wittemberg.
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Die RAL-Montage
Dipl.-Holzwirt Eike Gehrts, RAL-Giitegemeinschaften, Frankfurt/Main

yAnerkannte Regeln der Technik® bei der Anschlussausbildung von Fenstern;

- Die Fugen zwischen Fenster und Baukdrper sind nach dem Stand der Technik rundum
dauverhaft luftundurchlissig abzudichten.

- Die Abdichtung der Anschlussfuge erfolgt grundsiitzlich raum- und auBlenseitig.

-  Der Dampfdiffusionswiderstand der raumseitigen Abdichtung muss gegeniiber der
auBlenseitigen Abdichtung grofer sein.

- Die zwischen Fenster und Baukérper noch verbleibende Fuge ist mit Dimmstoffen
vollstéindig auszufiillen.

- Die Fenster sind mechanisch am Baukbrper zu befestigen, um die senkrecht zur
Fensterebene auftretenden Kriifie in den Baukdrper abzuleiten.

- Die in Fensterebene auftretenden Kriifte sind durch Verklotzung in den Baukiirpei' .
abzuleiten.

- Durch Festlegung der richtigen Einbauebene der Fenster ist sicher zu stellen, dass die -
raumseitige Oberfliichentemperatur  von Fenster und anschliefendem
Auflenwandbereich oberhalb der Taupunkttemperatur des Raumklima liegt, um
Tauwasser und in der Folge Feuchteschiiden und Schimmelbefall zu vermeiden.

Normative und gesetzliche Grundlagen

An normativen und gesetzlichen Grundlagen zur Beurteilung des Wandanschlusses konnen
herangezogen werden:

- DIN 4108, hier u.a. Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen
Bauteiloberflachen
=  Ausfithrung nach DIN 4108, Beiblait 2
ansonsten.
=> - Nachweis iiber Temperaturfaktor f rs/

- EnEV, Anhang 1, Nr. 2.5
a) Beriicksichtigung iiber einen pauschalen Zuschlag fir die gesamte wirmeiibertragende
Umfassungsfliche
= AUwg = 0,10 W/(m’K) 7
b) bei Anwendung der Planungsbeispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2 reduzierter Zuschlag
= AUwsg = 0,05 W/(m?K)
c) genauer Nachweis (Bauteilprifung/Messverfahren) nach DIN EN ISO 12567-1

Wirmedurchgangskoeffizient Fenster, ks # Uw wegen Bericksichtigung des Isolierglas-
Randverbunds (Faktor ) :

Bauphysikalische Grundlagen

- Wirmebriicken

-, dichte" Bauweise

- Taupunkttemperatur, Tauwasserbildung
-, schimmelpilzknitische Temperatur

- Isothermendarstellung
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Anschlussausbildung

- Einbauebenen

- Ebenenmodell: Wetterschutz — Funktionsebene — Trennung von Raum- und AuBenklima
Diese drei Ebenen miissen klar ausgebildet und voneinander getrennt sein

- Lastabtragung, Befestigungselemente, Befestigungsabstinde

- Dichtstoffe

Die ,RAL-Montage* (Giitezeichen Montage)

- Anschlussausbildung nach den ,anerkannten Regeln der Technik®, wie vorstehend
beschrieben,
= Erginzung der Systembeschreibung durch entsprechende Montagedetails

- Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualitit ist eine kontinuierliche
Eigeniiberwachung durchzufiihren.
—> Benennung eines ~Montageverantwortlichen®, Schulung durch die Giitegemeinschaft bzw.
EuroWindoor Academy, Uberwachung der Montage vor Ort, Qualifizierung von beauftragten

"~ Montagebetrieben

- Ergléinzung der Eigenilberwachung durch Erstinspektion einer Baustelle
== Kontrolle der ,,nach den anerkannten Regeln der Technik* durchgefiihrten Montage

- Unabhéngige Qualifizierung von reinen Montagebetrieben, die selbst keine Fenster fertigen
='Verpflichtung, nur in der Fertigung giitegesicherte Fenster einzubauen.

Anforderungen und Beurteilungs-
grundlagen nach EnEY .

* § 6,Absatz 6
— Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den jahres-Heiz-
warmebedarf muss so gering wie
moglich sein.

» Anhang |, Nr. 3.2

—~ Luschlag fiir Warmebriicken bei
fehlendem Nachweis

U,g = 0,10 W/(m*K)

A (U, bezieht sich auf warme-
iibertragende Umfassungsflichen)
oder

— Zuschlag fiir Warmebriicken bei
5 Einhaltung einschlagiger techni-

- | scher Regeln (z. B. Beiblatt 2 zu

) DIN 4108)

AU,g = 0,05 W/(m*K)

oder

~ genauer Nachweis nach
T DIN EN 10211-] bzw.

DIN EN 10211-2
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. Institut flir Betriebs- und Arbeitstechnik MONTAGE
.w des Tischlerhandwerks BauanschluB
Walderseestr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (0511) 26275-76

Fenster-MONTAGE im Blickpunkt:

Anschlussaushildung zwischen Fenster und
Bavkérper

Die befriebsinterne Fertigung von Fenstern hat ein hohes
Niveau erreicht: Yom Zuschnilt bis zum Endlager wurden
Erfahrungen, Normen und Richilinien in die tagliche Praxis
umgesetzt mit dem Ziel, spdtere Beanstondungen - und
damit unkalkulierbare Kosten - auszuschlieben. Die Planung
und Ausfohrung der BauanschluBfuge jedoch ist hinter der
sonsligen Fensterbau-Technik zuriickgeblieben.

Die Erkenntnis, daP ein auPenliegendes Bauteil immer nur
so "gut" bzw. gebrauchstauglich ist, wie seine Monlage,
wird von den Verantworilichen immer noch unferschétzt.
Auf der Suche nach Griinden fir teilweise verheerende
Schéden im Bereich der BauanschluBfugen stelli sich die
Frage, wer verantworllich, und wer zustandig ist. Die
betroffenen Bauherren und Aufiraggeber machen sich die
Beantwortung dieser Frage einfach: "...derjenige, der den
leistungsbereich "Einbau” bernimmt, ist fir alle Mangel
rund um das Fenster bzw. die Tir im Rahmen seiner
Gewdhrleistung verantwortlich. Nach dem geltenden Bau-
recht werden die Schuldanteile Gblicherweise auch danach
verleilt. Eine Reduzierung der hohen Schadenshaufigkeit
am BauanschiuB wird tber diesen Weg jedoch nur bedingt
erreicht, denn:

Bavanschlisse miissen sorgfiltiger geplant
werden!

Die Mangel im Bereich der Baudffnungen konzentrieren sich
nach jingsten Beobachiungen zunehmend auf AnschluBausbil
dungen zwischen Fenster und Vollwand. Weniger die Aus-
fihrung selbst, als die Planung werden Uberraschenderweise in
den meisten Féillen als Ursache fir nachfolgende Fehler
registriert. Es wird gleichzeitig deullich, daf} an keinem
anderen Baudelail derart viele Gewerke zusammentreffen und
aufeinander abgestimmt werden miissen, als bei der
Montage. Das erschwert auf der einen Seite die wirklich
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fachgerechie Abwicklung der Verbindung und Abdichtung von
Fensterelementen innerhalb von Bauéffnungen.
Aut der anderen Seite enlzieht sich der Bauplaner seiner
"Bauplanungspflicht’, indem er darauf hinweist
"...der Auftragnehmer muf die baulichen Voraussetzungen
fiir die einwandfreie Abwicklung seiner leistung vor
Beginn der Arbeiten prifen. Hat er Bedenken, so muB er
sie dem Aufiraggeber schrifilich mitteilen.” (VOB/B § 4)
Dem montierenden Aufragnehmer werden damit Prifpflichien
zugeordnet, die ihn vielfach berfordern. So sireitet man u.a.,
ob der Nachweis der Isothermen. ob die lage des Bauteiles
innerhalb der Laibungstiefe, ob die Anschlagsart usw. in die
Zustandigkeit des Montierenden, oder des Architekt und
Bavingenieur gehért. Die Erfabrung zeigt aflerdings, daf bei
Auseinandersetzungen mit wenigen Ausnahmen der Grundsalz
gilt:
"...wer ein Fensler einselzt und abdichiet, bestatigt damit
die einwandfreien Voraussetzungen fir die befreffende
leistung.”
Die Handhabung baurechilicher Grundscitze mag den
Aufiragnehmern unrecht, oder gar unzumutbar erscheinen.
Richtiger wdire es jedoch, im frihen Planungsstadium eine
gegenseilige Absiimmung zu finden.

Am Anfang stehen die Anforderungen

Weder Fenster, noch die zugeordneten BauanschluBfugen
kénnen reklamationsfrei ausgefihrt werden, wenn die zu
erwartenden Einflisse, Belastungen und Anforderungen nicht
festgestellt, und in die Planung einbezogen werden. Das
Spekirum dieser Anforderungen ist besonders vielfaltig. Dabei
geht es um Eigenschaften der Mauerwerksausfihrung, um
Statik und bauphysikalische Zusammenhdnge. Es geht auf der
anderen Seite um Bewegungen aus dem Fenster bzw. aus der

Tir.

Es ist Aufgabe o leistungsbeschreibung im Rahmen der
Bauplanung, die Anforderungen, und die sich daraus
ergebenden konstrukliven Details der AnschluBfuge
Ubersichtlich und unmiversiéindlich darzustellen und zu
beschreiben. Der Hinweis ouf Normen und Richilinien ist zwar
sinavoll. Besonders wichtige Passagen sollien jedoch in die
Ausschreibung aufgenommen werden, so unter anderem:
"...die Abdichlung zwischen AuBenbauteilen und
Baukérper muB3 daverhaft und schlagregendicht sein.
Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen
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zwischen AuBenbauteilen und Baukérper sind mit
Déammstoffen , vollstandig auszufillen." {VOB/C ATV
DIN 18355 Abs. 3.5.3. "Einbau’)

Hieraus ergeben sich ausfihrungstechnische Konsequenzen,
die fir die Montagearbeil, und ebenso beim Einsalz des
Zubehérs, der Dichtund Dammstoffe, beriicksichtigt werden
missen. Die Auswahl und der Einsatz des Fugen-Zubehérs
mul} im n&chsten Schritt auf die

Einwirkungen und Belastungen in der
AnschluBBfuge

sorgfdltig abgestimmt werden. Der aufenliegende Teil der
Fugendichtung muB schlagregendicht ausgefthrt werden. Es
darf durch diese sogenannte "Primardichtung” kein offenes
Wasser in den inneren Bereich der Fuge eindringen, damit die
dort eingebrachten Démmstoffe trocken bleiben.

Der raumseitige, also der gegeniberliegende Fugenabschlu
mu} ebenfalls "dicht" sein: Schon bei kleinen Undichtigkeiten,
und bei geringem Druckunterschied zwischen der Raumluft und
der AuBenatmosphdre, dringt warme, feuchte Raumluft in die
BavanschluBfuge ein. Kommt die Raumluft auf ihrem Weg in
die Fuge mit kéleren Zonen zusammen, so kann es zu dem
befirchteten Tauwasserausfall im Bereich der Fugen-Démr-
stoffe kommen.

Ein besonders kritischer Belastungsfakior ist die
Wasserdampldiffusion. Weéhrend der keilteren Jahreszeit liegt
der Wasserdampfgehalt der Raumluft zum Teil erheblich iber
dem Wasserdampfgehalt der AuBBenluft. Die unterschiedlichen
Dampfdriicke sind bestrebt, sich auszugleichen. Der Dampt-
druckausgleich bewegt bei AuBenbauteilen - so auch
innerhalb der BauanschluBfuge - eine Dampldiffusion von
innen nach auBen. Der Diffusionswiderstand soll bei normaler
Nutzung, nach auBen hin abnehmen. {Anmerkung der
Redakiion: Die Durchldssigkeit von Bausloffen wird durch die
Wasserdampldiffusionswiderstandszahl - p-Weit - gekenn-
zeichnet. Sie driickt aus, um wievielmal grober der
Diffusionswiderstand eines Sloffes gegeniber einer gleich-
dicken Luftschicht ist.) Aus den Grundsétzen der Dampf-
diffusionsbewegung sind fur die BauanschiuBfuge wichtige Fol-
gerungen abzuleiten:

* Auf der Raumseile ist eine dampfundurchléssige

Ausbildung (Bau- bzw. Déammsloffe mit einer hohen
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Wasserdampldiffuionswiderstandszahl) zu empfehlen. Der
Wasserdampf soll nur in geringer Menge zum Aufenbau-
teil-Querschnitt vordringen

* An der AuBBenseite der BauanschluBfuge sind moglichst
diffusionsoffene Bausloffe mit niedriger Wasserdampl-
diftusionswiderstandszahl einzusetzen. So wird
Wasserdampf auf dem Weg von innen nach auen nicht
im Dammstoffbereich der Fuge gehalten, sondern an die
AuBenluft ausdiffundiert.

* Fur alle AuBenbauteile - so auch fir die Bauanschluf-
fuge - gilt die Regel, daB der Wasserdompldiffusions-
Widerstand von innen nach auien abnehmen soll.
Hinweise zur Vermeidung von Tauwasserbildung sind in

DIN 4108 Teil 3 zu finden.

Belastungen und Einflisse aus dem
peripheren Umfeld

Die @uBere Abdichtung muBd gegeniiber Regen absolut dicht
sein. Undichligkeiten an den Flanken oder im eingesetzten
Dichtungsmittel fihren offenes Wasser - vom Winddruck
unterstitzt - in die Dammstoffebene der Fuge.

Die Dichtigkeit gegeniiber Winddruck {Fugendurchléssigkeit)
im Bereich von Bau- und BauanschluBfugen ist in DIN-Normen
noch nicht geregelt. In der Literatur {Cziesielski, E.:
Bauphysikalische Grundlagen zur Fugenabdichiung im
Aubenwandbereich) wird definiert:
"Bei entsprechender Auslegung der Warmeschutzver-
ordnung sollte folgender a-Wert [Fugendurchlaf-
koeffizient) der Fugen zwischen AuBenwdinden unter
Beriicksichtigung bauslellenbedingter Toleranzen sowie
wilterungs- und klimabedingter Bauteilbewegungen
eingehalien werden: ‘
a<=0,10m? /{h.m..daPa) 22
Entsprechend der dufieren Windsperre muBB auch die
innere Trennebene vom Raum zum Aufenklima gemal
Warmeschutzverordnung fuftundurchléssig abgedichtet
sein: "...die sonstigen Fugen in wérmeibertragenden
Umfassungsfldchen miissen daverhaft und entsprechend
dem Stand der Technik luftundurchléssig abgedichtet

sein.”
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Zum Schallschutz sind zum Beispiel in DIN 4109 fir
AnschluBfugen keine detaillietten Angaben enthalten. In
vergleichenden Untersuchungen wurde festgestellt, dal luft
und feuchtigkeitsdichte Fugen in der Regel auch akustisch
"dicht" sind. Das Fugenschalldémmal sollle gréBer, oder
mindestens gleich dem Schalldémmal des Bauteiles sein.

Bei Anforderungen >40dB (ab Schallschutzklasse 4) solllen
Abdichtungen im inneren und @ulBeren AnschiuBbereich
eingesetzt werden.

* Dem Prinzip des dampfdichten Innenanschlusses und
des dampfdurchlassigeren AuBenanschlusses ist in jedem
Fall Rechnung zu ragen!

Fir die BauanschluBplanung und - ausfihrung ergeben sich
aus diesen Grundsdizen Folgerungen, deren Beachtung am
sichersien zu der gewiinschten "Montage ohne Reklamation®

fhrt.

Abdichtungsmaterial fir die dullere
Wetterschutzebene

Die sogenannte "Primérdichtung” wurde bisher vorwiegend
mit elastischem Dichistoff {auch "Versiegelung” genannl]
ausgefihrt. Zur 1&sung der Dampfdruck-Offenheit aulBen
werden in dieser Position im Neu- und Altbau zunehmend
vorkomprimierte, impréignierte Dichtbander eingesetzt. Diese
bestehen aus ausreagiertem FCKWHreien Polyurethan-
Schaumsioff, der als Tragermaterial fir eine filmbildende
Impréigniermasse dient. Die gesamte offenzeflige Struktur des
Schaumes ist mit einem wasserabstoBenden Film Gberzogen.
Dadurch wird eine dauerhafte Fugenabdichtung, witlerungs-
und schlagregendicht, und gleichzeilig dampidiffungsoffen
erreicht.

Die Dichibénder sind werksseitig komprimiert. Verzogert durch
das Impragnat, expandiert der Schaumstoff auf die
Ausgangssidrke und entwickelt in der Fuge eine Rickstellkraft,
die gegen die Fugenflanken driickt. Unebenheiten und
Ausbriiche werden zuverdssig ausgeglichen und gedichtet.
Die Dimensionierung der Fuge muB® die zu erwartenden
thermisch- und feuchtigkeitsbedingten Bewegungen, sowie
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Veranderungen aus dem Baukérper beriicksichtigen. Fir die
verschiedenen Fugensituationen stehen Hinweise und Tabellen
der Dichistofthersteller zur Verfigung.

Das Bewerten der Eigenschaften von Dichtungsbandern aus
Schaumkunsistoff wird durch kiassifizierende Daten in DIN
18542 erleichiert. So enispricht als Beispiel das Fugen-
Dichtband illmod 600 der BG 1 (schlagregendicht bei 600
Pal.

Dieser Dichlunggbond~Typ ist speziell fur die Fenslerabdichiung
entwickelt worden, und hat sich
in der Praxis gut bewahrt:

* Kein AbreiBen an den Fugenflanken
* Schlagregendicht nach DIN EN 86 bei 600

Pa
* Damplditfusionsdurchicssigkeit 100 p nach
DIN 18542
* aWert= 0,02 m/hm {10 Pa) 00,827 nach
DIN EN 42
* illmod 600 20/8-15 in 10 mm Fuge= Rstw
55dB

Innere Trennebhene vom Raum zum
AuBenklima

Je nach baulicher Situation im Neu- oder Altbau werden die
Anforderungen: Dampfsperre und Luftdichtigkeit durch ein
kaschiertes Butyldichtband - z.8. illiape Vlies - erfillt. Das
Flachband nimmi Bewegungen auf, und kann unter Putz bzw.
Verkleidungen unsichtbar angebracht werden. Speziell in
Altbauten hat sich die gewebeverstarkte, reilifeste Aly-
miniumfolie illdif I bewahrt. Der Hohlraum zwischen dem
auBeren Dichtband und der inneren Dampfsperre wird mit
"Dammstoff” wie Glas-Mineralwolle oder PUR-Orischéiumen
(Montageschaum) je nach Anforderung an die Dammwerle,
ausgefilll.

Die baulichen Vorausselzungen wechseln siandig. In
gegenseitiger Abstimmung aller Beteiliglen missen
objekispezifische (8sungen vorbereitet, und mit den jeweils
bestgeeigneten Dicht- und Démmstoffen in die fachgerechte
Moniage eingebracht werden. Die BauanschluBfuge ist
Bestandteil des AuBenbauteiles. Sie geht in die Dicht und

Dammbewertung ein, und st ausschlaggebend fir das Erfijllen
der geforderten Funklionen.
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Bauwerksbedingte

AuBentemperotur,
Bewegungen

Regen, Wind,
Schall, Sonne

Bewegungen aus
dem Fensterrahmen

Raumtemperalur,
tufifeuchte

Einwirkungen auf die AnschluBfuge zwischen Fenster und Baukérper
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10°C - Isotherme

Auben
+15°C)

i
Trennebene von
Raum / AuBenklima

T~

tnnen

{(+20°C, 50%RF)

Die Funklionsebenen im Fensleranschlubereich
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- _BG 1
Eﬁ‘r’/
Anschlagart g
i Z
q
e
L /7~ BG 2
bg v/
Elementlangg in m
bis 15 | bis 2,5 | bis 3,5 | bis 4,5 | bis 2,5 | bis 3,5 | bis 4.5 |
Werkstoff der Mindestugenbreite tGr stumpien Mindestfugenbreita for
Fenstemprofile Anschlag bs in mm Innenanschlag ba in mm
PVC hart (weiB3) 8 8 10 10 8 8 8
PVC hart und PMMA 8 10 10 12 8 8 8
{dunkel) (farbig extrudien)
Harter PUR- ' 6 8 8 10 8 8 8
Integralschaumslof!
Aluminium-Kunstsloff- 6 8 10 10 8 8 8
Verbundprofile
Aluminium-Kunststofi- 6 8 10 10 8 8 8
Verbundprofile {dunkel) :
Holzensterprotile 6 8 8 8 6 8 8
For diese Mindestiugenbreiten sind impragnierte Dichtungsbander aus Schaumkunststoft
nach DIN 18542 zu verwenden. Der Einsatz muf3 in Abstimmung mit dem Bandhersteiler
vorgenommen werden.

Anforderung an Fugen

Prinzip der Fugenabdichtung mit vorkomprimierten Dichtbdndern
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E° illbruck
Kompetenz in der Abdichtung

For die zeitgemdBe Abdichtung
und Ddmmung von Bauwerks-
fugen und angrenzenden Bauteilen
ist illoruck mit seinem Produki-
sortiment der Detailspezialist. Noch
physikalischen und anwendungs-

technischen Erfordernissen stehen
Produkte zur Verfigung, die den
hochsten Anforderungen gerecht
werden. Fir die kompetente und
sichere Abdichtung vom Keller bis
zum Dach.

ilbruck Bau-Technik GmbH u. Co. KG
Burscheider Strafie 454 - 51381 Leverkusen - Telefon {021 71)391-0 - Telefax {021 71) 391-586



PROF. DR.-ING. WOLF D. KNOP _
BERATENDER INGENIEUR FUR « WARMESCHUTZ « SCHALLSCHUTZ a BAUAKUSTIK » RAUMAKUSTIK

FROF. DRA. W, KNOP, PEHLENGARTEN 18, 5080 BEAGISCH GLADBACH 1

TELEFON 02204 / 55686
PEHLENGARTEN 19

5060 BERGISCH GLADBACHK :
den

28.05.91

PRUFBERICHT NR. 910501

liber die Bestimmung der Luftschallddmmung nach DIN 52210 von Fugen
mit Fugendichtbandern im Fensterpriifstand als Baumusterpriifung

Antragsteller:

Priifobjekte:

Prifanordnung:

gemessen vom 15.3. bis 21.5.91

illbruck Bauprodukte GmbH u. Co. KG
5090 Leverkusen 3

Schaumstoff-Fugendichthdnder unterschiedlicher Abmes-
sungen gemdB Tabelle

Bezeichnung: illmod 150

Anlieferung durch den Antragsteller

In die Priifé6ffnung eines Fensterpriifstandes nack OIN
52210, Teil 2 wurden zwei aus 1,5 mm Stahlblech gefer-
tigte, mit Mineralfaser gefiillte zweischalige Wanikas-
setten nebeneinander eingesetzt, so daB mittig eine in
der Breite verdnderbare Fuge von 1500 mm H@he und 150
mm Tiefe entstand. In diese Fuge wurden die Dichtungs-
bdnder sendeseitig mit 5 mm Riicksprung eingesetzt,

Die Maximalddmmung der Priifanordnung betrug Rw,St =
54 dB. (Die Dammwirkung bei 2 Dichtungsbdndern liegt
hther, als es aus den MeBergebnissen hervorgeht,)
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Prifmethode:

Priifergebnisse:

Zur Prifung der Luftschallddmmung wurden npach dem in
DIN 52210 festgelegten MeBverfahren die Schallpegeldif-
ferenzen D fiir die Frequenzbd&nder von 100 bis 3150 Hz
bei Rauschanregung in Terzbandbreite ermittelt.

Es wurden fiir die leeren und die mit Dichtungsband ver-
sehenen Fugen Schlitz-Schalldamm-MaBe nach einer Defi-
nition aus "Berichte aus der Bauforschung Heft 63" nach
der folgenden Beziehung bestimmt:

Rgy = D + 10%1g(A /A) + 10*1g(1/1,)

Hierbei bédeuten

A, = Bezugsabsorptionsfldche 1 m2

A~ = Absorptionsfldche im Empfangsraum
] = Lidnge des untersuchten Schlitzes
1, = Bezugslinge 1 m

Die grafische Darstellung der MeBkurven sowie die Ein-
zahlangaben der bewerteten Schlitz-Schalldimm-MaBe sind
den Formbldttern in der Anlage zu entnehmen.

Eine Gesamtiibersicht der Priifergebnisse zeigt die Ta-
belle. Rw,St ist das bewertetée Schlitz-Schallddmm-MaC.
Dig Spalte delta R, gibt als Einfilgungsdémmung die
Differenz zwischen der Fuge mit Band und der ent-
sprechenden leeren Fuge wieder.

Priif- Fugendicht- Fugen- Kompr. Ry st Delta
Nr. Band Breite % db Ry,
ohne 10 -- 18 --
1 20 * 50 10 20 43 25
2 30 * 50 10 20 45 27
3 30 * 70 10 14,3 46 28
4 20 * 50 * 2 10 20 54 36
ohne 14 - 17 -
5 30 * 70 14 20 45 28
6 30 * 90 14 15,5 46 29
ohne 18 -~ 15 -~
7 30 * 90 18 20 44 29
8 40 * 90 18 20 46 31
9 30 * 90 * 2 18 20 53 38
ohne 24 -- 14 -
10 40 * 120 24 20 41 27
ohne 30 -- 14 --
11 40 * 150 30 20 4] 27
12 40 * 150 * 2 30 20 53 39

Anlage: 12 Formblitter Z\/ Zi///,//,,_
r @
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LUFTSCHALLDAMMUNG nach DIN 52210

ANTRAGSTELLER: illbruck Bau—Produkte GmbH u. Co. KG

BAUMUSTER--
PRUFLNG

AUFBAU DES PRUFGEGENSTANDES:

Metallkassetten im Fensterpriifstond

mit vertikaler Fuge

A) 30 mm breite Fuge, offen

B) mit Fugendichtband iflmod 150 2 Stiick 40 # 150 mm
auf 40730 mm komprimiert (20%)

FUGENLANGE | 1.50 m
PRUFRAUME:

VOLUMINA Vg 63 m3

VE 50 m>

ART: Prifstand mit unter-
drickten Nebenuwegen

gemessen am 11.04.91

SCHLITZ-SCHALLDAMM—-MASS R in dB

BEWERTETES SCHLITZ —SCHALLDAMM—MASS
offene Fuge

R,sf = 14 dB

BEWERTETES SCHLITZ —SCHALLDAMM—MASS
Fuge mit Dichtungsband

RW,ST = 53 dB

60

30

20

10

ey
™
/ E
[ &
RST,l‘nm:_
i//‘. )
P i
AR -
1
I
’f\\,, \\‘ [E—
(N -"\ .
\ H
v . ; - "
T B B
125 250 500 1000 20090
FREQUENZ f ir A2
PROUFSCHALL: Terzrauschen
EMPFANGSFILTER: Terzfilter

U

PRUFBERICHT NR. 910501/12

PEHLENGARTEN 19

5060 BERG.GLADBACH 1, den 28.05.91

Z/ o
’Z/j? -
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LUFTSCHALLDAMMUNG nach DIN 52210 BAUMUSTER -

PRUFUNG

ANTRAGSTELE_ER: illbruck Boau—Produkte GmbH u. Co. KG

AUFBAU DES PRUFGEGENSTANDES:

Metallkassetten im Fensterpriffstand ) E.
c
mit vertikaler Fuge (k ‘9'

A) 10 mm breite Fuge, offen
B) mit Fugendichtband illmod 150 2 Stiick 20 * 50 mm
auf 20/10 mm komprimiert (20%)

FUGENLANGE | 1.50 m
PRUFRAUME:

VOLUMINA Vg 63 m>

Ve 50 m3

ART: Prifstand mit unter-
drUckten Nebenuwegen

SCHLITZ -SCHALLOAMM—MASS R in dB

gemessen am 26.03.91 ¢
30 ~ _,‘ *s .
/ ~ .
b / R N
~p \\
BEWERTETES SCHUITZ —SCHALLDAMM—MASS \\
offene Fuge 20 A -1
v N ! A
[} Y s ..i
Ryst = 18 dB R )
|
!
w IO —.‘_.——-“_;
BEWERTETES SCHLITZ~SCHALLDAMM—MASS 125 250 500 1000 2000
Fuge mit Dichlungsbond FREQUENZ furr HZ
Rw,ST = 54 dB PRUFSCHALL: Terzrauschen
EMPFANGSFILTER: Terzfilter

PRUFBERICHT NR. 910501/4

/ ——
PEHLENGARTEN 19 A/,/ -
[ 2

5060 BERG.GLADBACH 1, den 28.05.91 L
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Blatt Z2von b
Priifbericht 163 17136/1 M vom 9. September 1996
Firma illbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen

ROSENHEIM

1 Probiemstellung

Die Firma illbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen, beauftragte das i.f.t. Rosenheim, die
Fugenschalldammung des vorkemprimierten Dichtbandes mit der Produktbezeichnung
itmod 600 in Anlehnung an DIN 52 210 und DIN EN 1SO 717-1 zu bestimmen.

Die Messung des Fugenschalidammafes Rgr erfolgte in einer mobilen Fugenmeflanord-
nung (siehe Bild 1 und 2).

Die Untersuchungsmethode ist im folgenden beschrieben. Die jeweiligen Untersu-
chungsbedingungen und -variationen sind in der Tabelle 1 sowie in dem Anlageblaft wie-

dergegeben,

1.1 MeRanordnung

Diese mobile MeRapparatur besteht aus einem hochschalildammenden Einbauelement
aus Metall-Profilen und Bondalblech mit Einschub-Kassetten; die Profile sind mit Sand
gefillt. In den Einschub-Kassetten kénnen die unterschiedlichsten Fugen mit variabler Fu-

genbreite b dargestelit werden (Bild 1).

D :I: -—_ 110 mm
/' Y
. |

| =1200 mm

Bild 1 Einschub-Kassetten
Geometlrische Daten:

Fugenlénge: [= 1200 mm
Fugenbreite: b = variabel

Fugentiefe: t= 100 mm

Zielgréfle: Fugenschalldammall Rgr

QASCHALLPROJEKTEVENI F1361T136_1M.DOC
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Blatt 4vonb
Priifbericht 169 17136/1 M vom 9. September 1996
Firma ilbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen

ROSENHEIM

2  Durchfiihrung der Messungen

Die Durchfilhrung der Messungen erfolgte in Anlehnung an DIN 52210 mit Melglei-
chungen fiir die Fugenschallddmmung nach {1], die zwar nicht in der Norm definiert, je-
doch in Prifinstituten anerkannt sind.

Das FugenschallddmmaR wird aus der Schallpegeldifferenz zwischen den beiden
Prifraumen bestimmt; dabei sind 2 Mefgleichungen anwendbar:

1. Bezugsflache Sg

RS=L1—L2+1010g%dB (1)

Hierin bedeuten:
Rs, =Fugenschalldammal
Ly =Schallpegel im Senderaum
L, =Schallpegel im Empfangsraum
A =Aquivalente Schallabsorptionsflache des Empfangsraumes, bestimmt aus Mes-
sungen der Nachhallzeit und aus dem Volumen des Empfangsraumes
So =Bezugsflache =h, -/
mit h, = Standardhéhe
I = Fugenlange

2. Schalleinfallsfidche Sy, schallabstrahlende Fugenidnge Iy

RST=L|—LL+1010gj”l dB (2)

I

Beide MeRgleichungen stimmen Uberein, wenn:

ho =1m
IN =1 m
Sy =1m’

festgelegt werden. Die MeRgleichung fur das Fugenschalldammalf lautet dann:

14
Rs, = Ry =L = L, + 10 log —— dB (3)

Dieses FugenschalldammaR ist vergleichbar einem Schalldamman, das eine Bauteilfla-
che besitzt, bei dem je m? Flache eine 1 m lange Fuge vorhanden ist, wobei die Schall-

Obertragung nur Gber die Fuge erfolgt.

QASCHALL\PROJEKTEM BOVIT136VI7136_1M.0OC
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Blatt 5von b
Priifbericht 169 17136/1 M vom 9. September 1996
Firma illbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen

ROSENHEIM

Kombiniert man die Fuge mit einem Bauteil 1 (z. B. Fenster mit der Flache Sy und dem
Schalldammal R,) und nimmt an, daf die Bauteilflache S, >> als die Offnungsfidche der
Fuge S (=b -1, b = Fugenbreite) ist, so erhalt man das resultierende Schalldammaf

R, =—10log [10 -amoy Su el g '“fr”°] dB (4)
(I
oder mit der Standardflache bzw. -lange
Sy =1m?
IN =1m
R, =—10log (10 'R'“°+—1—'—l~-10“‘““°) dB (5)
S 01
Literatur:

[1] H. Ertel u. F. P. Mechel, Forschungsbericht Nr, BS 35/79, IBP Stuttgart (1979)

3 MeRergebnisse

Die Werte des Fugenschalldammafes Rgr der untersuchten Fillung der 10 mm breiten
Fuge sind in ein Diagramm des beigefiigten MeRbiattes (Anlage) in Abhéngigkeit von der
Frequenz eingezeichnet. Daraus errechnet sich das bewertete Fugenschallddmmaf
Rstw Dezogen auf eine Fugenlange t = 1,20 m nach DIN EN ISO 717-1: 1997.

In das Kurvendiagramm wurde jeweils auch die Grenzschallddmmung der Prlifanordnung

(bezogen aufl = 1,20 m) eingezeichnet mit einem bewerteten Maximalschalldammaf
Rstw max (C;Cy) = 58 (-2;-7) dB

Die bewerteten Fugenschallddmmafe sind fir die verschiedenen Fugenanordnungen in

der Tabelle 1 wiedergegeben:

Tabelle 1 MefRergebnisse, Fugenbreite b = 10 mm, Fugentiefe t = 100 mm

bewertetes Fugenschall-
Art der Mallinahmen, Bemerkungen

dammaf}
Rerw (CiCy) | R'grw in dB
in dB

58 (-2;-7) Maximalddmmung

18 (-1,0) 18,1 leere Fuge

55 (-1;-5) 55,6 einseitig geschlossene Fuge mit vorkomprimiertem Dichtband
illmod 600, Typ 20/ 8-14

58 (-2;-7) 58,4 beidseitig geschlossene Fuge mit vorkomprimierterm Dichtband
illmogd 600, Typ 20/ 8-14

QASCHALLIPROJEKTEMG9UT 13517136_1M.D0C
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Blatt 6vonb
Priifbericht 169 17136/1 M vom 9. September 1996
Firma illbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen

4  Schiulfolgerungen
Fur praktische Falle, also die Kombination der Schallddmmung eines Fensters mit der
Fugenschalldammung in einer konkreten Fensternische ist zu beachten:

a) aus physikalischen Griinden ist im Bereich von Ecken und Kanten das Fugenschall-
dammaf um etwa -3 dB zu korrigieren;

b) die aktuelle Dicke des Fensterrahmenprofils (Fugentiefe t) ist anzupassen und fihrt zu
einer Korrektur von —1 dB bis -2 dB.

Daraus resultiert;
die gemessenen FugenschalldammaRe sind fUr die Praxis um —4 dB zu korrigieren.

Fir den Einsatz an einem Fenster ergeben sich also folgende Rechenwerte fur die Fu-
genschalldammung der Prifobjekte:

Tabelle 2 MeRergebnisse und Rechenwerte, Fugenbreite b = 10 mm, Fugentiefe t = 100 mm

bewertetes Fugenschall-
dammaf

Prifwert Rechenwert

Rsrw (CiCy) | Rgrw (CiCy)
indB indB

55 (-1;-5) | 51(-1;-5) |einseitig geschiossene Fuge mit vorkomprimiertem Dichtband
iitmod 600, Typ 20/ 8-14

58 (-2;-7) | 54 (-2;-7) |beidseitig geschlossene Fuge mit vorkomprimiertem Dichtband

Art der Maltnahmen, Bemerkungen

_ROSENHEIM

ilimod 600, Typ 20/ 8-14

Es wird empfohlen, zur Verbesserung der Warmedammung zwischen den Dichtbandern
Schaumstoff, z.B. Typ .llac" der Firma ilbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen, oder

Mineralfaserdammstoff einzufligen.

5 Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Priifberichten

Im beiliegenden Merkblatt ,Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Prifberichten zu Werbe-
zwecken und fir die Veroffentlichung deren Inhaltes" sind die Regelungen zur Benutzung

der Priifberichte festgeschrieben.

i.f.t. Rosenheim
9. September 1996

L Ly B

stitutsleiter ;Bereich Schallschutz Sachbearbeiter
i. V. Hans Froelich Dr. Rolf Schumacher Bernd Saf}

QASCHALLWPROJEKTEV BRI 7 136V17136_1M.00C
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Schallddmm-MaR in Anlehnung an DIN 52 210 Teil 3 | Baumusterpriifung

Anlage 1 zu
Auftraggeber: illbruck Bau-Produkte, 51367 Leverkusen Priifbericht Nr.:169 17136/1 M

Prifgegenstand: vorkomprimiertes :
Dichtband ilimed 600, Typ - —r

Geometrie der Fuge: ~ T= 1200 mm > =100 mm
Lange: 1200 mm
Breite: 10 mm Skizze der Melanordnung

Tiefe: 100 mm (nicht mal3stabsgerechi)

Prafdatum 9. Mai 1996 ———  Bezugskurve
Priifiznge 120m  mmmmmmmeeseees Maximaldammung

Priifstandstrennwand - TTTEETmmT legre Fuge
Beton-Doppelwand, DIN 52 210 Teil 2 (1984) beidseitig illmod 600

Volumina der Prifraume T T einseitig ilmod 600

Vs = 109,9 m’
Vg = 1013 m?

Maximales Schallddmman
Rgrwmax = 58 dB (bezogen auf die Priflinge)

Einbaubedingungen 60 ’
Einbau der Kassette in hochschallddmmendes

Element,

50 /i

oINA £

Fugenschallddmm-Maft R g1 in dB

Y
>
A

Rst.w aus Diagramm Rgr(f) / y ':’/\
Bewertete Fugenschalldammafe / )
Maximalddmmung Rsrw = 58 dB 0

leere Fuge Rstw=18dB L -

einseitig Dichtband  Rgy,, = 55 dB / -7 T~

beidseitig Dichthand Rgyr,, = 58 dB 20 N

125 250 500 1000 2000
Frequenz f in Hz

4
Priifbericht-Nr.: 169 17136/1 M g \
. , rufsteﬂenletter C\

i.f.t. Rosenheim, 9. September 1996 Dr. Rolf Schumacher . ETITIN
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Institut fir Betriebs- und Arbeitstechnik Montage der Holzfenster

o des Tischlerhandwerks gy L -
.w Walderseestr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (0611) 627075-15 far die Schalldamm-Prafung

Einbau der Holzfenster im Prufstand

Flr die Durchfihrung der Prifung zur
Ermittlung der Schalldammung wurden
die Holzfenster zum Teil in Baudffnungen
mit Innenanschlag, zum Teil in stumpfe
Laibung eingesetzt.

Die Blendrahmen wurden lot- und flucht-
gerecht ausgerichtet und ohne mechanische
Verankerung mit Keilen festgesetzt. Der
Abstand zwischen Blendrahmen und Bau-
werksflanke wurde entsprechend der
FenstergroBe mit 12 - 15 mm ausgefihrt.

Die BauanschiuBfugen wurden mit vorkompri-
mierten Montagebandern ausgefullt. Eine
auBen- und innenliegende Fensterbank wurde
nicht eingebaut, und somit nicht in die Schall-
dammbewertung einbezogen. Die Ausflhrung
der Dichtung am BauwerksanschiuB erfolgte
nach den folgenden Abbildungen entsprechend
DIN 52210.

BauwerksanschluB unten quer

illmod’
20/2
20/6
illmod’
15/6 y

PP

i
Q o) | | I
J 2 L - !
o | Z illpress- !
ele L 35/10-30 !

. I :

o | : :

Q I
%CQ;Y 1 153
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BauwerksanschiuB seitliclh und oben
bei Einbau in stumpfe Laibung
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BauwerksanschluB seitlich und oben /

\\\1
bei Einbau mit Innenanschlag. )_L‘
! |
i 25|  Billmod: e
i on 15/8 U
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Instandhaltungs- und
Pflegeanleitung

fiir Holzfenster

Gleich nach dem Einbau der neuen Fenster:

= Evil. angebrachte Schutzfolien zwischen Blendrahmen und Flugel nicht sofort entfernenl
Ca. 1 Monat als Schukz vor Verklebuingen so belassen.

=» Glasscheiben nicht sofort reinigen!
Silikon-Versiegelung ist erst nach 3 - 4 Wochen ausgehértet, sonst entsteht "Radiergummi-Effekt”.

= Silikon-Versiegelung nicht mit rauhen Reinigungsgegenstinden, Microfaseritichern oder
aggressiven Mitteln verletzen|

= Die Oberflachen-Beschichtung auf Beschadigungen tberprafen. Schadstellen bitte sofort
ausbessern entspr. nachstehender Wartungshinweisen.

Liiften:
Mit den neuen Fenstern richtig loften, - das spart auch beim Heizen und dient Ihrer Gesundheit.

Wenn man feststellt, dass sich auf den Fensterscheiben Kondensat bildet, die Wénde vielleicht sogar
feucht werden und sich Schimmelpilz zeigt, so hat dies ganz natarliche Ursachen: Die Fenster sind
dicht. Um diese Erscheinungen gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte man folgendes beherzigen:

2> Morgens alle R&ume ca. 20 Minuten luften
=» Tagsliber je nach Nutzung 3 - 4 mal jeweils 10 - 15 Minuten luften
= Beim Loften die Heizung zurtickdrehen und Fenster weit 6ffnen.

Bei den heutigen Lebensgewohnheiten ist eine StoRltftung oft nicht méglich. Ebenso werden
moderne Hauser hoch warmegedammt. In beiden Fallen muss der Planer oder ein Fachbetrieb
angesprochen werden, damit eine energiesparende Lésung fur eine kontrollierte Liftungseinrichtung
erarbeitet wird. Diese sorgt fir Warmed&dmmung und gesundes Wohnklima.

Y

Beschlagspflege:

Fenster und Fensterturen sind i.d.R. mit hochwertigen Drehkipp-Beschldgen ausgestattet. Damit diese
einwandfrei und bequem funktionieren, sollten nachstehende Wartungsarbeiten mindestes 1mal
jahrlich durchgefihrt werden:

=2 Sicherheitsrelevante Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleiss priifen. Evil. Schrauben
nachzishen oder defekte Teile ernsuern.

Alle beweglichen Teile und alle Verschlusssielien der Beschlage sind zu fetten oder zu olen.
Handelstbliche Schmiermitte! (z. B. Kriechdl) ohne Silikon verwenden.
Bei der Oberflachennachbehandlung nicht Gber die Beschldge streichen!

Die Beschlage der Fenster soliten so eingestellt sein, dass die Bedienung leicht géngig ist. Das
Einstellen sollte vom Fachmann erledigt werden,

L 2

Initiative ProHolzfenster e.V. Kandlstr. 26 93098 Mintraching
Tel, 00406-950906 Fax 09406-859907
Email: info@proholzfenster.de  www.proholzfenster.de
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Oberflichenpflege:

Grundsatzlich gilt: Pflegen statt Streichen! Das heisst, Holzfenster kbnnen genauso gepflegt werden,
wie andere hochwertige Dinge des Lebens auch. Dadurch kann ein ,aufwendiges” Streichen
hinausgezdgert oder sogar vermieden werden.

Eine spezielle Pflegemilch {erhaltlich beim Fensterhersteller) sollte 1 — 2 mal/Jahr, z. B. im Zuge der
Scheibenreinigung, aufgetragen werden. Eine solche Pflege ,m&bslt' den Lasurfilm auf, sorgt fur
einen intakten Wetterschutz und bringt eine schéne Optik. Bei dieser Tatigkeit bitte auf
Beschadigungen der Oberflache achten.

Erfolgt keine entsprechende Pflege, kann man von folgenden Faustregeln ausgehen:

- Spitestens im 4. Jahr nach dem Einbau sollite die Oberfldche aussen gereinigt, leicht geschliffen
und einmal mit dem Oberflichenmaterial, welcheas auch far die Schlussbehandlung verwendet
wurde, (berarbeitet werden.

= Eine Durchsicht bzw. Ausbesserung der Eckverbindungen und Bauanschiussfugen sollte
ebenfalls erfolgen.

= Fenster und Haustren mit heller, schwach pigmentierter Lasur missen jahrlich kontrolliert
werden und ggf. eine Nachbehandlung s.o. erhalten. Dies gilt auch fur Elemente, die einer
extremen Bewitterung ausgesetzt sind.

=» Richten Sie sich grunds#tzlich nach folgender Empfehlung:

Beanspruchung Farbton Nacharbeitim .....
Aussenraumklima: - transparent (Lasur) 7. Jahr
(nicht der Bewitterung
ausgesetzte Holzer) deckend 10. Jahr
Freiluftklima bei transparent hell 4. Jahr
norn}aler direkter transparent dunkel 5. Jahr
Bewitterung
deckend 10. Jahr
. Freiluftklima bei : transparent hell 3. Jahr
. extrt?mer direkter transparent dunkel 4. Jahr
Bewitterung
deckend 6. Jahr

Hinweis: Eine ,extrem direkte Bewitterung” kann z.B. auch an den unteren Schenkeln eines sonst
geschutzten Fensters sein.

Wartungsvertrag kann interessant sein!

Sprechen Sie thren Fensterhersteller bzw. -fachbetrieb auf die Mdglichkeit eines Wartungsvertrages
an. Dieser erspart lhnen Mihe, sorgt fur lange Lebensdauer iber Generationen und schafft viel
Freude mit lhrem neuen Fenstern, - und das bei kalkulierbaren Kosten.

Aus diesen Empfehlungen ktnnen keine rechifichen Anspriiche abgeleitet werden. Stand 09/00 an

Initiative ProHolzfenster e.V. Kandlsir. 26 93088 Mintraching
Tel. 09406-959906 Fax 09406-959907
Email: info@proholzfenster.de www.proholzfenster.de
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WARTUNGSVERTRAG

Zwischen

(Auftraggeber)

und

(Aufiragnehmer)

wird dieser Wartungsvertrag geschlossen.

§1

Gegenstand des Vertrages

Der Wartungsvertrag umfait die Instandhaltung und Instandsetzung der Fen-
ster- und/oder Turelemente in dem ... (Objektbezeichnung).

§2

Wartungsumfang

Die Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten werden ... (Intervall ent-
sprechend Anlage 1 zum Wartungsvertrag) durchgefihrt. Sie umfassen die
Leistungen entsprechend der Anlage 1 Nr. 2, Anlage 2 zu diesem Wartungs-
vertrag.

§3
Entgelt
Fir die in Anlage 1 zu § 2 dieses Vertrages vereinbarten Leistungen betragt
das ....ccce.es Entgelt ............. DM, zuziglich der jeweils gliitigen gesetzlichen

Mehrwertsteuer. Die Wartungspauschale ist ... zu bezahlen, bis spétestens
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Die Kalkulation der Wartungspauschale basiert auf derzeitig gultigen Tarifver-
trdgen und Lieferpreisen. Soweit diese sich wesentlich verandem (wobei als
erheblich eine Verdnderung von mehr als 5 % gilt); ist der Auftragnehmer
gem. § 315 BGB berechtigt durch Erklarung gegeniber dem Auftraggeber,
die Wartungspauschale anzugleichen.

§4

Auftragseinholung

Far alle uber den Wartungsumfang gem. § 2 (samt Anlagen) zu erbringenden
Leistungen holt der Auftragnehmer einen gesonderten Auftrag des Auftrag-
gebers ein, dessen Durchfiihrung auch gesondert berechnet wird.

§5

Vereinbarung von Wartungsterminen

Spatestens .......... vor Beginn der Wartung kiindigt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber den Zeitpunkt des Wartungsbeginns und die Dauer der War-
tung an. Der Auftraggeber sorgt dafir, dall der Auftragnehmer das Objekt
ungehindert zum Zweck der Wartung betreten kann und die Wartung nicht
behindert wird. Die Wartungstermine sind abzusprechen. Die Kosten einer et:
wa vergebiichen Anfahrt gehen zu Lasten des Auftraggebers.

§6

Hersteller/Monteur oder Drittfirma als Wartungsfirma

1) Soweit der Hersteller oder Fensterbauer als Wartungsfirma in einemn Neu-
bau oder bei einem nachtraglichem Neueinbau der Fenster als Wartungs-
firma tatig wird, erfolgt die Wartung, wie in diesem Vertrag vereinbart, un-
abhangig von geltenden Gewahrleistungspflichten, neben diesen.

2) Soweit der Hersteller oder der Fensterbauer nachtraglich mit der Wartung
eines Altbestandes beauftragt wird, erfolgt die erste Wartung nach Auf-
wand und die folgenden nach den Regelungen dieses Vertrages.

3) Soweit eine andere Firma als der Hersteller und der Fensterbauer bei ei-
nem Neubau oder bei einem neu eingebauten Fenster die Wartung Uber-
nimmt, erfoigt die erste Wartung nach Aufwand und alle folgenden‘War-
tungen nach den Bestimmungen dieses Vertrages samt Anlagen.



4) Soweit eine andere Firma als der Hersteller und/oder der Fensterbauer
die Wartung von Altbestanden bernimmt, erfolgt die erste Wartung nach
gesonderter Kalkuiation oder nach Aufwand (dies nach der Wahl der
Wartungsfirma), weil ber den konkreten Zustand der Fenster Informatio-
nen erst noch eingeholt werden missen.

§7
Haftung

1) Der Auftragnehmer fiihrt die Wartungsarbeiten fachgerecht und sorgfaltig
durch, entsprechend einem bei jeder Wartung aufzunehmenden und vom

Auftraggeber oder dessen Beauftragten abzuzeichnenden Wartungspro-
tokolls.

2) Fur die in diesern Wartungsprotokoll aufgefihrten Tatigkeiten {ibernimmt
der Auftragnehmer die Gewahr, insbesondere die Pflicht zur Nachbesse-
rung fur den Fall, daB seine Leistung nachweislich mangeihaft ware.

3) Der Auftragnehmer zeigt, sofem Gewahrleistungsfristen anderen gegen-
Uber fortbestehen, dem Auftraggeber sofort Mangel an, die der Gewahr-
leistung Dritter unterliegen.

§8

Vertragsende

. Der Vertrag wird fur die Dauer von .......... , beginnend am .......... geschlos-
sen. Er veriangert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht spatestens 3 Mona-
te vor Ablauf schriftlich gekiindigt wird. Das Recht zur aulerordentlichen
Kiindigung bleibt unberuhrt. : )

§9
Wirksamkeit der Bestimmungen, Schriftformkiausel,
Gerichtsstandsvereinbarung

1) Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen unberihrt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmungen tritt diejenige wirksame Bestimmung, die dem Sinn und -
insbesondere wirtschaftlichem — Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nachsten kommt.
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2) Mindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht, Anderungen
und/oder Ergdnzungen dieses Vertrages bediifen der Schriftform. Dies
gilt auch for die Aufhebung dieses Schriffformerfordemisses.

3) Soweit gesetzlich zuldssig, wird fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag, ein-
schlieBlich etwaiger Streitigkeiten Uber die Wirksamkeit dieses Vertrages

und unabhéngig von dem Sireitwert als Gerichtsstand das Landgericht
.......... vereinbart.

, den

(Auftraggeber)

(Auftragnehmer)



