Klasse 6
50 dB



Fensterkonstruktionen
und Priifergebnisse

Schallschutzklasse 6

HSW 6 /1 = Kastendoppelfenster
Rw=53 dB Dreh-Kippfltigel

HSW6 /2 Kastendoppelfenster
Rw=55 dB Drehiligel
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. Institut f(r Betriebs- und Arbeitstechnik 0
. des Tischlerhandwerks Schallschutzklasse 6
Walderseestr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (05 11) 262 75-76

4 Typ: HSW 6/1

Holz Kastendoppelfenster
2 X einfliglig
Dreh-Kippfiiigel

Schallschutzklasse 6

Aw = 53 dB

1530

Wéarmedamm-
Nennwert nach
DIN EN 1SO 10077

1.) Ug= 1,1 W/(m2.K)
2.) Ug= 3,0 W/(mz2.K)
Uw= 1,0 W/(mz2.K)

1340 »

Beschreibung der Konstruktion:

Rahmenprofile: AuBeres und inneres Fenster: |V 68 . System LEITZ 66

Holzart;

Verglasung:

Falzdichtung:
Wetterschutz-
schiene:
Beschlag:

Oberflachen-
behandiung:

292

Zwischen den Fenstern: Umlaufende Randdammung
20 mm Dammmatte nach innen abgedeckt mit Hartfaser
10 % Lochanteil zum Absorbieren des Schalls.

Dark Red Meranti

AuBerer Flligel: Mehrscheiben Isolierglas INTERPANE
Typ: iplus Cfipaphon S 43/31 -1.0. 9,0 mm GieBharz/
16 mm SZR / 6 mm Floatglas BZA-Wert: 1,1 W/(m2.K)

Innerer Fllgel: Mehrscheiben Isolierglas 4/16/4 luftgeflilit.

Elastische Fligeldichtungen in der mittleren Fltigelfalzebene

AuBerer und innerer Fliigel: DEVENTER Vario SV 125 b
Wetterschutzsystem GUTMANN Donau 22 & !
I

Einhand Dreh-Kippbeschlag ROTO Centro 101 E 20 s SV 125

System SIKKENS fiir transparente Oberfldche
Grundierung: Cetol WP 562
Endlackierung: Cetol WF 750



ITA INGENIEURGESELLSCHAFT
FUR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
DIPL.-ING. H.-U. Wit HELM
DIPL.-ING, E. SALZER

WIESBADEN = WEIMAR + FREIBURGBRSG

Bau- und Raumakuslik - Lammimmissionsschulz
Thermische Bauphysik - Schwingungstechnik,
Stadtebauticher Schallschutz

Eignungs- und Gatepratstelle

liir den Schallschutz im Hochbau

MeDBstelle pach § 26 Bundesimmissionsschulzgese:z
fiir Gerdusche und Erschiitterungen
Schalltechnisches Labor

Max-Planck-Ring 49

65205 Wiesbaden-Delkenheim

Telefon 0 6122/9561-0

Tetetax 0 6122/9561-61

PRUFBERICHT

IBAT FENSTERFIBEL 2000

LUFTSCHALLDAMMUNG

NACH DIN 52 210

VON FENSTERELEMENTEN,

TYP HSW 3/2, HSW 3/3, HSW 4/3, HSW 6/1

EIGNUNGSPRUFUNG |
FUR DIN 4109

’l s [H//////// et 0146.98 - P 250/96

AUFTRAGGEBER:

IBAT

INSTITUT FUR BETRIEBS- UND
ARBEITSTECHNIK DES TISCHLERHANDWERKS
WALDERSEESTRASSE 7

30163 HANNOVER

046. NOVEMBER 1998
ki/hu
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ITA INGENIEURGESELLSCHAFT

PRUFBERICHT 0146.98 - P 250/96 Rt ENoChE AKUSTI Mak

Fenstereinbau

Auf den Holzrahmen der Fenster wurde zuniichst eine Schutzabdichtung, Fabrikat
llbruck, Typ illtape vlies duo (Butyl-Dichtungsband mit Kunststoffvlies) aufgebrachi. Auf
den unteren Holzrahmen sowie auf den Anschlag des Fensterprifstands wurde zusétzlich
ein Dichtungsband, Fabrikat lllbruck, Typ illmod 600 aﬁfgeklebt. Danach wurde das
Fenster gegen Anschlag eingebaut und mit Holzkeilen fixiert. Offene Fugen zwischen
Fensterrahmen und Prifsiand wurden mit Mineralfaserfilz ausgestopft und mit dauer-
elastischem Kitt abgedichtet. Danach wurde von der Aulenseite her mittels Fohn das auf
dem Prifstand aufgeklebte Dichiungsband, Typ illmod 600, erwdrmt. Durch die Erwéir-
mung entsteht eine Quellwirkung, so daB hierdurch eine optimale Abdichtung gewahr-

leistet ist.

PRUFAUFBAU

Typ HSW 6/1, Kastendoppelfenster

AuBerer Flogel:

- Blendrahmen: IV 68

- Glas: Fabrikat Interpane, Typ iplus C ipaphon 543/31-1.0,
? mm GieBharz/16 mm Scheibenzwischenraum mit
Gasfillung "Argon*/6 mm Float

- Flugeldichtung: Deventer SV 125

- Wetterschutzschiene: Elbe 29

Innerer Flogel:

- Blendrahmen: IV 68
- Glas: Fabrikat Interpane, Typ Isolierglas/A,

6 mm Float/12 mm Scheibenzwischenraum/4 mm Float
- Flugeldichtung: Deventer SY 125

Die Gasfillung ist der Prifstelle bekannt; die Profung erfolgte durch das Institut

Fresenius, Taunusstein.

284



SCHALLDAMM-MASS NACH DIN 52 210 TEIL 3

Auftraggeber: Institut {Jr Betriebs- und Arbeitstechnik des Tischlerhandwerks EI_GNUNGSPHDFUNG |
Walderseestrale 7, 30163 Hannover, Tel.: (0511) 268275-76 FUR DIN 4109

Aufbau des Prifgegenstandes:
Kastendoppelfenster

Typ : HSW 6/1
AuGerer Fligel:

Blendrahmen vV 68

Glas : Fabrikat Interpane

iplus C ipaphon 5 43/31-1.0
9 GH./ 16 SZR/ 6 FI.
Wetterschutzschiene: Eibe 29

Figgeldichtung : Deventer SV 125

Innerer Fligel:

Blendrahmen IV 68

Glas : Fabrikat Interpane
Isolierglas/A

6 FI./ 12 SZR/ 4 Fi.
Wetterschutzschiene ;: keine
Fldgeldichtung : Deventer SV 125

Einbau des Priigegenstandes
siehe Anlage 1

----------------- maximale Schalldimmung des Prif-
standes bezogen auf die Priifiache

Flichengewicht: — kg/m?* 80

Prifflache: 1.9 m?

Prafrdume:

Volumen Senderaum Ve = 1240 m° 70 -
Volumen Empfangsraurﬁ Ve= 50.7m . I
Zustand: teer

Art: Labor . 60 i -

50 ,"' - l‘u/

Bezeichnung des Verfahrens: aQ S
DINB2 210-03-E1-L-P-F P
«
bewertetes Schallddmm-MaB g 10 | F/Ds(
nach DIN 52 210 R,e = 53 dB. £ (\/
E
Rechenwert aach DIN 4109/89 =
Run=Rwr-2dB =51dB 2
@ 30 || 1 [ ]
I
125 250 500 1000 2000

Frequenz f in Hz

Priifschall : Rosa Rauschen
Empfangsfilter - Terziilter

ITA INGENIEURGESELLS(}HAFT FUR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BAU- UND RAUMAKUSTIK - LARMIMMISSIONSSCHUTZ - THERMISCHE BAUPHYSIK
EIGNUNGS- UND GUTEPRUFSTELLE FUOR DEN SCHALLSCHUTZ M HOCHBAU
MAX-PLANCK-RING 49 - 65205 WIESBADEN - TEL.O06122/9581-0 - FAX (06122 }55561-81
ANLAGE 5 ZUM BERICHT 0146.98 - P 250/96 VOM 06.11,1998
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Typ: HSW 6/1
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Vertikalschnitt des Kastendoppelfensters

Typ HSW 6/1 (Zeichnung des Antragstellers)



Institut fiir Betriebs- und Arbeitstechnik 0
des Tischlerhandwerks Schallschutzklasse 6

Walderseestr. 7 - 30163 Hannover - Tel. (0511) 627075-15

Y
Typ: HSW 6/2

Holz Kastendoppelfenster
2 X einfliglig
Drehficigel

Schallschutzklasse 6:

Rw = 55 dB

1380

Warmedammwert:
Warmedurchgangs-
berechnung v. 22.11.79
(s. Anlage)

kF= 1.17 W/(m2.K)

, Wérmedamm-
Nennwert nach
v DIN EN I1SO 10077

. 1120 — N Uw=1,8 W/(m=K)

Beschreibung der Konstruktion;

Rahmenprofile: AuBeres Fenster:iV 68/DIN 68121 LEITZ-werkzeugabgestimmt.
Inneres Fenster: IV 56/DIN 68121.LEITZ-werkzeugabgestimmt
Randdammung zwischen den Fenstern mit 20 mm
Dammmatte. Nach innen mit Hartfaser 10 % Lochanteil.

Holzart; Kieter

Verglasung: Mehrscheiben-Isolierglas im &uBeren Flugel 41 dB
Typ ISOLAR-Akustex 4/26/41 Gesamtdicke 26 mm (8/14/4)
Mehrscheiben-Isolierglas im inneren Flligel
Typ ISOLAR 2-fach 4 / 12 / 4 luftgefilit.

Falzdichtung:  Elastische Filigelfalzdichtungen im auBeren Fliigel in zwei
Ebenen: DEVENTER M 2335 und DEVENTER M 1772
Elastische Flugeifalzdichtung im inneren Filigel, umlaufend
in der mittleren Falzebene: DEVENTER M 1630

Wetterschutz- GUTMANN Kocher (alt) ﬁj
schiene:

" *._I_;%

Beschlag: Drehfiligelgetriebe; funf Verriegelungsstellen. Drei Bander sV 125
Oberflachen-  System SIKKENS fiir deckenden Anstrich weif
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Klasse 6 Schallschutz
V68 +1IV56 Holz-Kastendoppelfenster Rw 55 dB

k=117 W/m2K

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

INSTITUT FUR BAUPHYSIK
STUTTGART

Amtlich anerkannte Prafstelle fur die Zulassung neuer Bausloffe, Bauteile und Bauvarlen

Institutsleiter: Prof. Dr. F. P. Mechel

GS 355/79
Ausfertigung 1

Bestimmung der Luftschalldimmung

eines Holz-Kastenfensters mit Drehfliigel

Antragsteller: ISOLAR GLAS Beratung e.V.
Hessenring 83

6380 Bad Homburg

Im Laboratorium wurde die Luftschallddmmung des néher beschriebenen Fensters
bestimmt. Die Ausfiihrung des Fensters ist auBerdem in Anlage 2 im Schnitt

dargestellt:

Art des Fensters: Holz-Kastenfenster

Fliigeloffnungsart: Dreh-Fliigel

Fensterrahmen: aus Holz, MaBe: 68 mm x 1.12 mm bzw. 56 mm X 78 mm
Fligelrahmen: aus Holz, MaBe: 68 mm x 92 mm bzw, 56 mm x 78 mm
Verriegelungen: an fiinf Punkten je Fligel

Zahl der Bander: drei je Fligel

Dichtungen: drei umlaufende Profilgummi-Dichtungen

Verglasung: AuBenscheibe: Isolierglasscheibe Typ ISOLAR-AKUSTEX 4/26/41

mit Aufbau: 8/14/4
Innenscheibe: Isolierglasscheibe Typ ISOLAR 2-fach

mit Aufbau: 4/12/4
Luftzwischenraum zwischen Innen- und AuBenscheibe: ca. 110 mm

Einbau der Scheiben: Scheiben in Vorlegeband gelegt und beidseitig versiegelt

Verbindung zwischen
den zwei Fenstern: durch eine 20 mm dicke und eine 4 mm dicke Holzfaserhartplatte

Randddmpfung: 20 mm dicke Mineralfaserplatte, hinten gelochte Holzfaserhartplatte
GrisBe des Fensters {einschlieBlich Rahmen): 1.12 m x 1,38

Abmessungen des sichtbaren Scheibenanteils:  innen: 0.88 m x 1.15 m
auBen: 0.76 m x 1.03 m




Klasse 6 L ' Schallschutz

Rw 55 dB

INSTITUT FUR BAUPHYSIK Blal 2

GS 355/79

der Fraynholer-Gesellschaft

Durchfiihrung der Untersuchungen

Das zu priifende F enster wurde im Laboratorium in die Offnung (1,14 m x 1,40 m)
einer 190 mm dicken Schwerbetonwand zwischen zwei Priifrdumen eingebaut.

Die Durchfiihrung der Messungen erfolgte nach DIN 52210, Teil 1 (Ausgabe 1975).

R=1,-L, +10IgS/A

Dabei bedeuten:
R : Schallddmm-Ma8 des Fensters
L-I_:‘ Schallpege! im Senderaum
L2: Schallpegel im Empfangsraum
S : Fldche des Fensters, einschlieBlich Rahmen

A : dquivalente Schallabsorptionsfliche des Empfangsraumes

Messergebnis

Die Werte des gemessenen Luftschallddimm-MaBes des untersuchten Fensters
sind in ein Diagramm der beigefiigten Anlage 1 in Abh#ngigkeit von der Frequenz
eingezeichnet. Daraus errechnete sich das beWertete Schalldagmm-MaB nach

DIN 52210, Teil 4,( Ausgabe 1975), zu

R =55 dB (betriebsfertig)

Stuttgart, den27.6.1979

2 Anlagen
Sachbearbeiter: Institusleiter:
/“ /’-‘ //
Dr. R. Sehumgcher  Dipl.- Ing. B. L akatos Prof, Dr. F. P{ Mechel

Auszugsweise Verdttentichung nur mit
schriftbicher Genehmigung des Instituts
fir Bauphysik gestattet.
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Klasse 6

_— - Schallschutz
Rw 55 dB
Luftschalldammung nach DIN 52210-75
eines Holz-Kastenfensters mit Drehfligel B;?-umuster—
prifung

Antragetelier:  150; AR GLAS Beratung e.V., Bad Homburg

Aufbau des Profgogenstondes: Anlage 1zu

Holz-Dreh-Fliigel Kastenfenster GS 355/79

Fenster- und Fliigelrahmen; aus Holz, Mage: 68 mm x 112 mm bzw. 56 mm x 78 mm und
68 mm x 92 mm bzw. 56 mm x 78 mm

Verbindung zwischen den zwei Fenstern: durch eine 20 mm dicke und eine 4 mm dicke Holz-
faserhariplatte

Verglasung: AuBenscheibe: lsolierglasscheibe Typ ISOLAR-AKUSTEX 4/26/4]1 mit Aufbau:Bf1l4/4
Innenscheibe: Isolierglasscheibe Typ ISOLAR 2-fach mit Aufbau: 4/12/4
Luftzwischenraum zwischen Innen- und AuBenscheibe ca. 110 mm

drei umlaufende Profilqummi-Dichtungen

fiinf Verriegelungen und drei Biander je Fliigel

Randdimpfung: 20 mm dicke Mineralfaserplatte, hinten gelochte Holzfaserhartplatte
GroBe des Fensters (einschlieSlich Rahmen): 1.1Z2mx 1.38 m

Abmessungen des sichtbaren Scheibenanteils: innen: 0.88 mm x 1.15 mm

auBen:0.76 mm x 1.06 mm

Flachengewicht .. ... . .o hgfm? 98 70
Prafflache ... . .. ... . 155 m?
PrafrBume

Volumina Vs 25 m', Ve 65 m’ 60 \

Zustand leer / .

An l.aboratorium _/
50 /|

Schalidamm-MaBl R

30
Bewerleles 55
Schalldsmm-Mab R, .. .27 . dB 2 1 I F L1 L1
125 250 500 1000 Hz 2000
: Frequanz f

45'“‘ “

5 Fl-JRINBS:J}r:'l:{-':(s[K Profschsll: Terzrauachen

E]

% STUTTHART Empfangsfiler: Terzlilor

- amilich

Profbericht Ni. INSTITUT FUOR BAUPHYSIK, STUTTGART

Insttul der Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandien Forschung eV
GS 355/719

Swtigant, 27.6.1979 Institusleiter:

3



Kiasse 6 Schallschutz
Ry 55 dB
’ ¢ 1L mm
\ 1SOLA A/ 12 / 4 wm
~
Bostik dl1u
- Bostik (i-Band
' Neventer
AL T
.
\\ 801 AR ARLSTEN 1 20 (1
N\
1
g - -
/l/ Iustil, 3110
\ Bostik -lanad
Devenler M 77
Bostik Spritzkork 3070 Foamprofil Deventer M 2ii5
Anlage 3 zu
GS 355/79
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Klasse 6

Wirmedurchgangs-Berechnung zu Priifzeugnis GS 355/79

Rw 55 dB

k=117 W/m2K

JOHS. LEPLAT + H. GRASSOW
BERATENDE INGENIEURE vBI
KONSTAUKTIVER FASSADENBAU
BERATUNG-PLANUNG - UBERWACHUNG

WARMLEDURCHGANGS - BERECHNUNG

3012 LANGENHAGEN/HANNOVER
FRIEDRICH-ERERT-STRASSE 14
TELEFON: {0511) 67 10

22. Nov. 1979 la/k

Berechnungs- DIN 4108 und DIN 4701
grundlagen: a; =8 a, =23
Fenstertyp: IV 68 + IV 56 Kasten-Doppelfenster
Fensterart: Holzfenster nach DIN 68 121
Breite Hoéhe m?
Fensteraufenmafle: 1,130 1,450 = 1,639 = 1loco % Cesamtflidche
Lichte Glasmafle aulen: 0,770 1,080 = 0,832 = 50,7 % Glasanteil
Blend- u. Flligelrah- 0,360 *+ 1,450
menanteil auBen: +0,770 + 0,370 = 0,807 = 49,3 % Rahmenanteil
Fligelrahmenanteil 0,120 - 1,20 {insgesamt)
(Rahmen vor Innenglas): + 0,770 0,12 = 0,236 = 14,5 % Rahmenanteil
Blend- u. Fliigelrahmen- o,240 1,450 _
anteil (Rahmen vor +0,8%0 0,250 = 0,571 = 34,8 % Rahmenanteil
Rahmen) :
Holzstirken aullen: Blend- und Fliigelrahmen in mm
68/68, 68/78, 68/112 und 68/92
innen: 56/78 und 56/78
Isclierglas k = 2,7 t/a = 0,20
** Isolierglas k = 3,0 /A = 0,16
Verglasung:
% = % + 0,16** + 0,16 + o0,20* + 7% = 0,690 m* K/W k = 1,45 W/m*K
Rahmen vor Rahmen:
1 _ 1 0,056 , 0,068 1 - 2
- g°* TfTFT + 0,16 TfTFT o= 1,216 m? K/W k 0,82 W/m:K
Rahmen vor Glas:
F =gt 0,160t + 0,16 + 2083, 1o 6 976 me /W k = 1,03 W/m:K
k™ 8 ’ ? o,1 23 ' ’
Glasart: ISOLAR AKUSTEX 4/26/41 + ISOLAR 4/12/4
Fugenlidnge: 4,39 1fdm ( innerer Falz des #uBieren Blendrahmens)
FugendurchlaBwert: a=o0,2m/hm (kp/m’)i {gemessen bei dp= 20 kp/m?)
a =0,92 m*/hm (Pa)?t (in SI-Einheit)
k.-Wert Glasfliche in m* + kgy + Profilflédche + kpy
dgs Fensters:

©,832-1,45+0,256 - 1,03+0,571 0,82 _ 47 y/pmag

Ges.-Fliche 1in m?

Wirmeveriust: q, *
Liftungswiirme- Q, =
bedarf: \:-,DE? L
P i mit
Do
g"f-s' m = 0,?2
—’3'-. ,\"-.S—
2/
Tl

N A ——

kF - F '(ti -t ) = 1,17 + 1,639 - 35

1,639

67,12 W
Z(alJA 'R-H-(ti—ta)-ZE

R = 0,7 H = o,84 Zp = 1,0 ergibt sich
- 4,39 0,7 -0,84 - 35,0 18,07 kcal/h
21,02 W

1)
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